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Regulations and Conformity

® Note: For the most current CE declaration and regulatory conformity
information, see the Cognex support site: cognex.com/support.

Safety and Regulatory

Manufacturer

Cognex Corporation
One Vision Drive
Natick, MA 01760 USA

Ce

In-Sight D902/D902C: Regulatory Model 50118

In-Sight D905/D905C: Regulatory Model RO0099

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio
interference in which case the user may be required to take immediate measures. This
equipment complies with the essential requirements of the EU Directive 2014/30/EU.
Declarations are available from your local representative.

EU RoHS

Compliant to the most recent applicable directive.

FCC

FCC Part 15, Class A

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a
commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction
manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the
user will be required to correct the interference at his own expense.

Korea

In-Sight D902/D902C: Regulatory Model 50118: R-R-CGX-50118

In-Sight D905/D905C: Regulatory Model R00099: R-R-CGX-R00099

This device is certified for office use only and if used at home, there can be frequency
interference problems.

TOV

In-Sight D902/D902C: Regulatory Model 50118
In-Sight D905/D905C: Regulatory Model RO0099

NRTL: TOV SUD AM SCC/NRTL OSHA Scheme for UL/CAN 61010-1.

CB report available upon request. TUV SUD AM, IEC/EN 61010-1.



http://www.cognex.com/Support

China RoHS

Hazardous Substances 7 5 ¥ it
Part Name Lead (Pb) Mercury Cadmium [Hexavalent |Polybrominated Polybrominated
AR | HY (Hg) %Qd) Chromium | biphenyls (PBB) |diphenyl ethers
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This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.
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For European Community Users

Cognex complies with Directive 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment
(WEEE).

This product has required the extraction and use of natural resources for its
production. It may contain hazardous substances that could impact health and the
environment, if not properly disposed.

In order to avoid the dissemination of those substances in our environment and to
diminish the pressure on the natural resources, we encourage you to use the
appropriate take-back systems for product disposal. Those systems will reuse or
recycle most of the materials of the product you are disposing in a sound way.

The crossed out wheeled bin symbolinforms you that the product should not
be disposed of along with municipal waste and invites you to use the appropriate
separate take-back systems for product disposal.

If you need more information on the collection, reuse, and recycling systems, please
contact your local or regional waste administration.

You may also contact your supplier for more information on the environmental
performance of this product.



Precautions

To reduce the risk of injury or equipment damage when you install the Cognex
product, observe the following precautions:

The vision system requires a UL or NRTL listed power supply with a 24VDC
output that meets the following rating requirements:

« Atleast 5A continuous current.
« Outputrated SELV or National Electrical Code (NEC) Class 2.

Any other voltage creates a risk of fire or shock and can damage the
components. Applicable national and local wiring standards and rules must
be followed.

This product is intended for industrial use in automated manufacturing or
similar applications.

The safety of any system incorporating this product is the responsibility of
the assembler of the system.

Do notinstall Cognex products where they are exposed to environmental
hazards such as excessive heat, dust, moisture, humidity, impact, vibration,
corrosive substances, flammable substances, or static electricity.

Route cables and wires away from high-current wiring or high-voltage
power sources to reduce the risk of damage or malfunction from the
following causes: over-voltage, line noise, electrostatic discharge (ESD),
power surges, or other irregularities in the power supply.

Do not expose the image sensor to laser light. Image sensors can be
damaged by direct, or reflected, laser light. If your application requires laser
light that might strike the image sensor, use a lensfilter at the corresponding
laser wavelength. For suggestions, contact your local integrator or
application engineer.



This product does not contain user-serviceable parts. Do not make
electrical or mechanical modifications to product components.
Unauthorized modifications can void your warranty.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible
for regulatory compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Include service loops with cable connections.

Ensure that the cable bend radius begins at least six inches from the
connector. Cable shielding can be degraded or cables can be damaged or

wear out faster if a service loop or bend radius is tighter than 10X the cable
diameter.

This device should be used in accordance with the instructions in this
manual.

All specifications are for reference purposes only and can change without
notice.



Legend

1 =Lens and Cover

2 = Mounting

3 = External Light Cable (Optional)
4 = Ethernet Cable

3 4 5 = Breakout Cable
a

TEE
— IN 2 / HSOUT 2 (Yellow)
— UNUSED (White/Yellow)
— UNUSED (Brown)
—IN 3/ HSOUT 3 (White/Brown)
—IN 1 (Violet)
— COMMON IN (White/Violet)
—+24VDC (Red)
— GND (Black)
— COMMON OUT (Green)
— TRIGGER (Orange)
—HSOUT 0 (Blue)
—HSOUT 1 (Grey)




Legend
1 =Lens and Cover
2 = Mounting
3 = External Light Cable (Optional)
4 = Ethernet Cable
4 5 = Breakout Cable
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Installation

Read this section to learn how the vision system connects to its standard
components and accessories. For a list of options and accessories, contact your
Cognex sales representative.

Installation procedures and specifications are presented in detail in the In-Sight ©
D900 Series Vision System Reference Guide, which is installed with In-Sight Vision
Suite software.

@ Note: Cables are sold separately.

A CAUTION: Allcable connectors are keyed to fit the connectors on the vision
system. Do not force the connections or damage may occur.




Install the C-Mount Lens and Cover
(COV-7000-CMNT or COV-7000-CMNT-EX)

Complete the following steps to install a C-Mount lens and cover to the vision system.
The C-Mount covers are optional accessories and required for IP67 protection.

Note:
« When using a C-Mount lens, the following restrictions apply:

« Maximum thread length is 5.25mm.

« The C-Mountlensthreads and body cannot protrude more
than 6.5mm in length into the vision system when screwed in
unless the diameter of the back lens is smaller than
14.75mm. If the C-Mount lens threads and body protrude
more than 6.5mm, you can add a spacer between the lens

(D and vision system. However, the spacer decreases the
working distance.

« Ifusing the COV-7000-CMNT cover, the maximum lens length is
41mm, the maximum lens body diameter is 36.5mm and the
maximum diameter including locking screws is 47mm.

« Ifusing the COV-7000-CMNT-EX cover, the maximum lens length is

62mm, the maximum lens body diameter is 36.5mm and the
maximum diameter including locking screws is 46.5mm.

1. Remove the rubber faceplate covering the image sensor window, if
present.

2. Remove the protective film covering the threaded lens opening, if present.



3. Place the adapter on the faceplate of the vision system. Insert the four
adapter screws and tighten. The maximum torque is 0.90 Nm (8 in-1b).

4. Thread the lensinto the vision system.

5. Attach the cover to the vision system. Rotate the cover clockwise
approximately seven degrees to lock it.

Install the C-Mount Lens and Cover (COV-
7000-CMNT-LG)

Complete the following steps to installa C-Mount lens and cover to the vision system.
The C-Mount cover is an optional accessory and required for IP67 protection.

Note:
« When using a C-Mount lens, the following restrictions apply:

« Maximum thread length is 5.25mm.

« The C-Mountlensthreads and body cannot protrude more
than 6.5mm in length into the vision system when screwed in
unless the diameter of the back lensis smaller than

(D 14.75mm. If the C-Mount lens threads and body protrude
more than 6.5mm, you can add a spacer between the lens
and vision system. However, the spacer decreases the
working distance.

« Ifusing the COV-7000-CMNT-LG cover, the maximum lens length is
77mm, the maximum lens body diameter is 55mm and the maximum
diameter including locking screws is 55mm.

10



Remove the rubber faceplate covering the image sensor window, if
present.

Remove the protective film covering the threaded lens opening, if present.
Place the adapter on the faceplate of the vision system. Insert the four
adapter screws and tighten. The maximum torque is 0.90 Nm (8 in-1b).
Thread the lens into the vision system.

(Optional) For longer lenses, the C-Mount cover extender accessory (COV-
7000-CMNT-LGX) can be used to add 30mm in length to the C-Mount
cover. If using the cover extender, attach it to the vision system and rotate
the cover extender clockwise approximately thirteen degrees to lockiit.
Attach the cover to the vision system. Rotate the cover clockwise
approximately thirteen degreesto lockiit.

1"



Mount the Vision System

The vision system provides mounting holes for attachment to a mounting surface.

Note:
« Intherear housing, the maximum insertion depth of the M4 screws
should not exceed 8mm. This does not include the thickness of the
mounting material used.

(D « Inthe front housing, the maximum insertion depth of the M4 screws
closest to the lens should not exceed 3mm and the M4 screws closest
to the connectors should not exceed 4.5mm. This does not include the
thickness of the mounting material used.

CAUTION: The vision system should be grounded, either by mounting the
vision system to a fixture that is electrically grounded or by attaching a wire
from the vision system’s mounting fixture to frame ground or Earth ground. Ifa

A ground wire is used, it should be attached to one of the four mounting points on
the back plate of the vision system and not to the mounting points on the front
of the vision system.

1. Align the holes on the mounting surface with the mounting holes on the
vision system.

2. Insertthe M4 screws into the mounting holes and tighten using a 2.5mm hex
wrench. The maximum torque is 0.90 Nm (8 in-Ib).

12



Connect the External Light Cable

The vision system's LIGHT connector is used to connect the External Light cable to
an external lighting device, providing power and strobe control. The External Light
cable can be connected to either a continuous or strobed lighting device.

Note: The vision system supports connecting an integrated illumination

® accessory to the vision system's faceplate and connecting an external light to
the vision system's LIGHT connector, but does not support using both lighting
devices simultaneously.

Remove the protective cap from the LIGHT connector, if present.

2. Connectthe External Light cable’s M12 connector to the vision system's
LIGHT connector.

3. Connectthe other end of the Light cable to an external lighting device (for
example, a strobe light).

13



Connect the Breakout Cable

CAUTION: Toreduce emissions, connect the far end of the Breakout cable
shield to frame ground.

®

Note:

« Perform wiring or adjustments to I/0 devices when the vision system
is not receiving power.

« You can cut exposed wires short or trim wire ends. You also can tie
the wires back if you use a tie made of non-conductive material. Keep
bare wires separated from the +24VDC wire.

« When using the 15 meter Breakout cable, full24VDC voltage must be
maintained at the input leads of the Breakout cable when the vision
system is operating.

Verify that the 24VDC power supply is unplugged and not receiving power.

Optionally, connect the I/O wires to an appropriate device (for example, a
PLC or atrigger sensor).

Attach the Breakout cable's +24VDC (Red wire) and GND (Black wire) to
the corresponding terminals on the power supply.

A CAUTION: Never connect voltages other than 24VDC. Always
observe the polarity shown.

Connect the Breakout cable's M12 connector to the vision system PWR
connector.

Restore power to the 24VDC power supply and turn it on if necessary.

14



Connect the Ethernet Cable

CAUTION: The Ethernet cable shield must be grounded at the far end.
Whatever this cable is plugged into (typically a switch or router) should have a
grounded Ethernet connector. A digital voltmeter should be used to validate
the grounding. If the far end device is not grounded, a ground wire should be
added in compliance with local electrical codes.

1. Connectthe Ethernet cable's M12 connector to the vision system ENET
connector.

2. Connectthe Ethernet cable’s RJ-45 connector to a switch/router or PC, as
applicable.

15



D902 Vision System Specifications

Specifications D902 | D902C

Power 24VDC +10%, 1.5A maximum.
Consumption

Note: This product can have repetitive surges with high peak currents. A power source
rated for at least 5A continuous current is required to supply these surges and prevent the
product from operating unreliably.

Power Output |24VDC @ 750mA maximum to external light.

Case 0°C to 65°C (32°F to 149°F)

Temperature'

Storage -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Temperature

Humidity < 80% non-condensing

Protection IP67 with all cables properly attached (or the provided connector plug installed), the IP67-rated
cover properly installed, and the Micro SD card cover fastened in place.

Shock IEC 60068-2-27: 18 shocks (3 shocks in each polarity in each (X, Y, Z) axis) 80 Gs (800m/52 at

(Shippingand | 11ms, half-sinusoidal) with cables or cable plugs and a 150 gram or lighter lens attached.
Storage)

Vibration IEC 60068-2-6: vibration test in each of the three main axis for 2 hours @ 10 Gs (10 to 500 Hz at
(Shipping and 100m/s’/ 15mm) with cables or cable plugs and a 150 gram or lighter lens attached.
Storage)?

1 To verify case temperature, use the GetTemperature spreadsheet function, which returns the vision system case
temperature in degrees Celsius. For more information, see the In-Sight® ViDi Help file. A thermal scanner can also
be used to determine the vision system case temperature. Additional cooling measures are required if the case
temperature cannot be kept below 65°C. Examples of such measures include: extra heat sinking and/or air
movement.

2 Before you ship this product or any machinery that contains it, remove lenses that weigh more than 150 grams.

16



D905 Vision System Specifications

Specifications D905 | D905C

Power 24VDC +10%, 1.5A maximum.
Consumption

Note: This product can have repetitive surges with high peak currents. A power source
rated for at least 5A continuous current is required to supply these surges and prevent the
product from operating unreliably.

Power Output |24VDC @ 750mA maximum to external light.

Case 0°C to 65°C (32°F to 149°F)

Temperature'

Storage -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Temperature

Humidity < 80% non-condensing

Protection IP67 with all cables properly attached (or the provided connector plug installed), the IP67-rated
cover properly installed, and the Micro SD card cover fastened in place.

Shock IEC 60068-2-27: 18 shocks (3 shocks in each polarity in each (X, Y, Z) axis) 80 Gs (800m/52 at

(Shippingand | 11ms, half-sinusoidal) with cables or cable plugs and a 150 gram or lighter lens attached.
Storage)

Vibration IEC 60068-2-6: vibration test in each of the three main axis for 2 hours @ 10 Gs (10 to 500 Hz at
(Shipping and 100m/s’/ 15mm) with cables or cable plugs and a 150 gram or lighter lens attached.
Storage)?

1 To verify case temperature, use the GetTemperature spreadsheet function, which returns the vision system case
temperature in degrees Celsius. For more information, see the In-Sight® ViDi Help file. A thermal scanner can also
be used to determine the vision system case temperature. Additional cooling measures are required if the case
temperature cannot be kept below 65°C. Examples of such measures include: extra heat sinking and/or air
movement.

2 Before you ship this product or any machinery that contains it, remove lenses that weigh more than 150 grams.

17



Clean the Housing

To clean the outside of the vision system housing, use a smallamount of mild
detergent cleaner or isopropyl alcohol on a cleaning cloth. Do not pour the cleaner
on the vision system housing.

A CAUTION: Do not attempt to clean any In-Sight product with harsh or
corrosive solvents, including lye, methyl ethyl ketone (MEK) or gasoline.

Clean the Image Sensor Window

To remove dust from the outside of the image sensor window, use a pressurized air
duster. The air must be free of oil, moisture or other contaminants that could remain
on the glass and possibly degrade the image. Do not touch the glass window. If oil or
smudges remain, use a cotton bud and alcohol (ethyl, methyl, or isopropyl) to clean
the window. Do not pour the alcohol on the window.

Clean the Cover

To remove dust from the lens cover, use a pressurized air duster. The air must be
free of oil, moisture or other contaminants that could remain on the lens cover. To
clean the plastic window of the lens cover, use a small amount of isopropyl alcohol on
a cleaning cloth. Do not scratch the plastic window. Do not pour the alcohol on the
plastic window.

18
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4. LYREEDIVI RATLITEAT ITES .

5. AN—ZEVIVVRTLAIZEELES . AN\ —ERFEVIH 7ERLTOY
ILET.

C Tk DL YK &S/ — (COV-7000-CMNT-
LG) DER Yt 1+

LT OF IEEFT 5T, CIVUPDLURENN—EED IV AT LIZR YA ITET . C
RIS HN—EA T v DT7 YT, IP6T R EEERTIDIMETT.

3
2

Lo CRYURLUX O BB TIE. R % # ANE B ShET .

e ALYFDRAREIE5.25mm TY.

o CRUVLURDADIER K IE, # OB E THRIC, LY
ZE I OE ZH14.75 mm YN EHBUVRY, ESIY 2T
LR IR E6.5mm &8 A TEHE $CLHITEFEA. CIV
O) VALY ZRDRD L Rk DI 155 93 516.5 mm E4 X
BB B [E, LYREED IS RT LOM [CAR—HEROTE
MTEET . 12l AR—HTEOTIT—F T TAREV A
FBYET
« COV-7000-CMNT-LGHN\—2FE A 255 . LVADRAEKIE77

mm. LYXERE DR REZIES55mm. BE P2 ORRXER
[£55mm T9 .
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. Bt YBEIN—LTWAT LR DI—RATL—rZBYS LET (72—
ATL—b DG & HHYVED).

PG ELO AR O EIN—LTNSRE IILLER YN LET (RE

ILILLHEWNE & EHYFET).

EDaV Y AT LD IT—RATL—hIFETAEE B LEFT . TETADRT 4 @

FEALTHOFT . RAMOM (TR ILI1L0.90Nm TTH .

LY XEES VY AT LIZR AT TET .

(EE)REDOLUXDG & 1. CIXIVRHN—DIHRTUE—THEH)

(COV-7000-CMNT-LGX) 2 FELTC 9o b 1 A—DF& &% 30 mm ZE (£

FIENTEFT . WA—THORTUA—EFERTE5 S & EPaV P RTAIC

HEEL WA—IHRTUA—FBEEVICH 13ER LTEVILET.

HN—%EDIVVRTLIZE B LFT . AN —FE S EVISH 1I3ERLT

ayILES .

11



EYavY RT LD YA I+

B U HE ZHIMUT FREERLT. EDaV YV RTLERELET .

E
o UTZAYSUIDBE  MAXS OB AE AR EE8mm LT ITLTC
&N COFRSITE. BE B OB SEE FhELA.

@ - TANITSLIDBE  LURISRAELMA RS ORAEA RS
[F3mm L F IS, FaRx92ITRBE L MA 22 05 & (£4.5mm LL
FIT2BELHYET. COFSITE. BB IS OF SEE FhE
Th.

AR EDVRTLR. ERMICEMBLTOSEE BICEDaV Y RTLE
RETHM. FBFEDIV LV RTLDE E B ASIL—LTFIURERLET—R
TIOURIZTAVEEB T DL TR T HILEHELET. 590K
AVEERLTNSG & E. EYaV P RTLDEEITH D 4 DD YA (FR1>
) 1?é:¥§ L. EPaV Y RTLORE ITH DI T (FRAV M SR LA
LTLIZELY,

1. B IFE ONRZEED VY RTLORYM (TR IZE bEFET.

2. MARSERUM IFRIZEAL. 25mm DA B LUFTHROES . A HE
O IFRILZIE0.90Nm TY .
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5\ &8 B8 BA 7 —TJ )L ODEE e

EVaV Y AT LD LIGHT a2, 4L S BB 4—JILEs S B T NARIHE fi
L. & IR #il 0 R OARE| 8 24T ST=0I<E B ShFET . 5 EBEBEAS—IILIE. E
ERANOREB B TNAADELLICTHIE K TEET

T BTV RTLTIE. B2 a3y AT LD ITT—RATL—h ~DHE #H5A #E8 BF
TOEHDEE & ESIV Y ZT LD LIGHT IR94~045} &6 B8 BE 0 §5 A
YiR—hShETH. @5 OB B %R B (S H I 52HITEE A

1. LIGHT ar74hE E X vvd#MYsn LET (R E T voddL0ME & 16
vEY).

2. SNEBES—JIILOMI2aRHFEETD I AT LD LIGHT a2 it
LFET.

3. BHAS—TJIENEBEHA T N\AR(AFRBALGLE) ITEKELET
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TL—IF7 o =T L% i

AR BHEH D, TL—I7 I r—T DY — IR EIL—LT IR
B LTEELY,

b=
o IOTINARAANDE R FEIEZ /O TNARDFAE (X, EDIVP RTAIC
8B SN TLVELEEITAT oTIEELY,
o BHLEVAVEEIIE 50, 74VYDEHENISITEET .
(D Fr MEBMEERALTWIIE A (X DI VvEiEGHM TRETHIL
HTEFT . BERIEX+24 VDC AV H 5B LTSN,

o 15 A—NILDTL—IT I r—TVEE A T & EDav P AT A
HENE LTV . TL—97 97— LD A F711)—K T 24VDC O
BEEZHFIOILELIHYFTS

1. 24VDC EBROTZTD oMbtk v, MBS TOVENIEEREREL
EXE

2. IO IAYEBE Y T/ R (PLC FIEM VALY L) (K LET (AT
2av).

3. JL—9795—T LD +24VDC (F & 71¥) 8LV GND (2 & 71V %
BIROX IS T 5k FISERKLET .

FETE 0 24VDC LS OB E [ A LWL TZEL, EEEh TS
B 1 %58 <7 LT,

4. TL—YF7INr—TILDOMI2AFIEEED I RT LD PWR IR V4
BLES.

5. 24VDCEREANEYS .
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A—HRvk r—T LD &

AR A—YRINT—TLDOL—RIE. TR TRRELRHYES . 7—T
IWDELRAHFE (BE . RMVFEERIV—E) 1ZE. B FTIFIURLI=A—Y
Fob AR IFER T TLZEN . ToOUFE R O R IDE, TOALKEEE
ZEALTTZEN. R DT /A RETSIUELTUVVENG & 13, 6 A
DERIEREILIDSTIFIUR T4 %EE I LTS,

1. A—HFIrr—TILOMI2 ARIEEED IV D AT LD ENET IR J21HE
WmLET.

2. =YY T—TJILD RI-45 AR 78% . L E TS CTRAVF/IL—FFIF
PCIHE#RLET -
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D902 EP 3V AT LM #k
H# D902 | D902C
SHBEEH [24VDC £10%. BK 15A.

Z:CORAIE. FEVERTH—C B YR IR BEMEABYET. COLBH—II
HEL.WROBFOEEMETEHILTZICE. ERBERERIRIETLEAD
BRIMLETY,

FHHA [HEBBEORKH 51:24VDC @ 750mA
7—RRE |0°C ~ 65°C
{

REFKO |-200C~80°C

BE
B <80%. fEFELELIE
RiE FARTOr—I IVASE Y 1245 38 S (F1IE B DR o8 TS5 h%k & Sh). IP6T7 5 1% D \—mt

3@ Y] (23 7& S, Micro SD h—R h/ \—hL->mWER Y1 (5 TS5 & X IP67.

% (8% [IEC 60068-2-27:80 G (11 ms T 800m/s”, H EH B K ) OEEE 18E (X. Y. Z D38 DL 1B 1%
BEURE)|T3IEM D) (F—IINELFT—TIVTSTELV 150 FSLEL T DL X% 5 B .

IR E (83 |IEC 60068-2-6: 10 G (100m/s’/ 15mm T 10 ~ 500 Hz) IR 8% 3 DO + B8 (< 2 BRI (v—

?SJCZUﬁ't TINELET—T VT STEEV B0 TS LEL T DL X 5% B ).
P
)

B

1 r—ZBEEHRTIIUE. ESV VAT LOT—XE E %18 K B i TR 3 GetTemperature AL vk o —h B
BEFERAIDIIENTEES. FEMITONTIE, rln-Sight@ ViDi NV 1074V ES B LTS, B E REvT %
FERALTED Y RTLOT—RABEFRNETIILLTEET. /—REEN65°C EB DG E (L. AR I
ETY. A TRICE E—F U0 R FE N LTSS,

2CNH B BRELECORRERBLILIIUEH T IHE1(Z. ESHA 150 ISLEE DL U XTI Y LTS
(AN
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D905 EV 3y X T LD
H# D905 | D905C
SHBEEH [24VDC £10%. BK 15A.

Z:CORAIE. FEVERTH—C B YR IR BEMEABYET. COLBH—II
HEL.WROBFOEEMETEHILTZICE. ERBERERIRIETLEAD
BRIMLETY,

FHHA [HEBBEORKH 51:24VDC @ 750mA
7—RRE |0°C ~ 65°C
{

REFKO |-200C~80°C

BE
B <80%. fEFELELIE
RiE FARTOr—I IVASE Y 1245 38 S (F1IE B DR o8 TS5 h%k & Sh). IP6T7 5 1% D \—mt

3@ Y] (23 7& S, Micro SD h—R h/ \—hL->mWER Y1 (5 TS5 & X IP67.

% (8% [IEC 60068-2-27:80 G (11 ms T 800m/s”, H EH B K ) OEEE 18E (X. Y. Z D38 DL 1B 1%
BEURE)|T3IEM D) (F—IINELFT—TIVTSTELV 150 FSLEL T DL X% 5 B .

IR E (83 |IEC 60068-2-6: 10 G (100m/s’/ 15mm T 10 ~ 500 Hz) IR 8% 3 DO + B8 (< 2 BRI (v—

?SJCZUﬁ't TINELET—T VT STEEV B0 TS LEL T DL X 5% B ).
P
)

B

1 r—ZBEEHRTIIUE. ESV VAT LOT—XE E %18 K B i TR 3 GetTemperature AL vk o —h B
BEFERAIDIIENTEES. FEMITONTIE, rln-Sight@ ViDi NV 1074V ES B LTS, B E REvT %
FERALTED Y RTLOT—RABEFRNETIILLTEET. /—REEN65°C EB DG E (L. AR I
ETY. A TRICE E—F U0 R FE N LTSS,

2CNH B BRELECORRERBLILIIUEH T IHE1(Z. ESHA 150 ISLEE DL U XTI Y LTS
(AN
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& ik 0E i®

EDavy RTLON A ZE R T5I20E. D 2 OB R F MY TOELTILI—ILEFE
WA IORIZEAAFEET . EDaV P AT LNID VTSR FIEE MR TS
Sy,

A IR In-Sight 8 & OF 112, 57 TILAB F CAFILTFILTLY
(MEK). AV 7z E | 58 78 K 08 B M OF &l L6 A LaLTlizay,

E & Y8 0OE #

B & 98 O Bl DIFTYZEE YRR KIZIE. 0 E 1 DI 74RA%E A LT,
FOI7ICE ASRAKREITE B L TE G 2% L SEHAHEME A H DM 7 K 574
EOYME HE FNTOENESITT 20 BEHNHYET . HSRE IS RO TEELY,
D BOFENIE STNSE & 1L, #8415 L7/ILa—IL (TFIL. AFI. F=Fa1v70E
W EERLTEZERLTTND. YR ITILO—IIVEE #EMNTENTEES
LYo

H—DiE i

LY RXHN—DIEZYEER YRR IZIE. Tt DT 7HRS%EFE A LTS 207
121 LORIN—ITE B ITHA M OHDE D . KO EEDYME IS FNTVG
WHDELET . LYZIN—DTSRAFIII R ODE R I D E DIV TRE LT
NaA—IVEFRBAIORIZE FAFTEET . TSIRFVIIAUR DG EDIFHE KD
LTLIEELY TSAFYIIL R IIZAY) FOE LT ILa—IVEE H MNTE LTS,
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cognex. com/support.

A5, iEVI A Cognex I3 S Fr B

REARE

il i P

Cognex Corporation
One Vision Drive
Natick, MA 01760 USA

Ce

In-Sight D902/D902C: Wi AlE 50118

In-Sight D905/D905C: Wii&AiE R00099

FER A KPR TESBEMET R, AP AT B S R T TEIR R I
N, PR %ﬁmmﬁﬁm}%mﬁfﬂ_kbkq:})L AP G R R4 2014/30/EU
B ARTE SR . A B AT I A 2 AR 2R I

E
:

KK RoHS

& &2 -

FcC

FCC &5 15 oy, A

KRR, I A FCC 4&BI5 15 BT A 87 B M BRE] . X LER
il B ESR LA BB, By R AR R LIRS R R B AT N P A TR Ziiu
HRERS L (TG AP AR R, W SRR AT S AT, WTRE S

X Tk HL A E TR RN ARG TR E TS, X WH
WL PR SRR TR

In-Sight D902/D902C:
In-Sight D905/D905C:

W RIS 50118: R-R-CGX- 30118
WA RIS RO0099: R-R-CGX-RO!

ZMIE, BRI A, WARAER P, Tﬁé%.‘l DU T8

In-Sight D902/D902C:
In-Sight D905/D905C:

5 50118
5 R00099

Ewﬁw

NRTL: TOV SUD AM SCC/NRI

T
T
IL

OSHA &, A UL/CAN 61010-1.

AR AR SRR OB 45 . TOV SUD AM, TEC/EN 61010-1.



http://www.cognex.com/Support

I EFRFIEFWHEESL  (RoHS)

Hazardous Substances # EHIi
Part Name Lead (Pb) Mercury Cadmium Hexavalent |Polybrominated |Polybrominated
EIGEAN H (Hg) (Cd) Chromium biphenyls diphenyl ethers
K i (r (VD) | (pBB) (PBDE)

Paviinis LR Z I KRk
RS X 0 0 0 0 0
50118
R00099

This table is prepdred in accordance with the provisions of SJ/T 11364.
EAFREEARYEST / T 11364 HIRUEHER .

0: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for
this part is below the limit requirement of GB / T26572 - 2011.
FRAHA T BB RS A BTGB / 126572 — 2011 HIRREEZIR .

X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous
materials used for this part is above the limit requirement of GB / T26572 — 2011.

R TA“I’HE’JE"‘*#‘PVJ TP EL T & T TR GB / 126572 - 2011 fRFRHIZR .




FATF UKL R4 P

Cognex 4 2012 4 7 A 4 HWEKIM IS RMBEE LK T RF BB 3%
(WEEE) #9 2012/19/EU 54 .

7 b SR UNAE ] B AR BRI HEAT AR AR E A Y, HATRES & A A RER
Wi R M2 B8 1) 4 S 5 o

N G X S S AE A P AR R IR X B AR BRI I Sy, BRATTS R A L
IRl 22 e 77 S BEAT AR B . XS R G0 R RE S DA B Y U7 o EE S A ) e Uik
7 R B A R

=X
v.
)5
iy X E B R AT S AR A R S I T b — R AR B, IR S
R RIS R AT AL E

RS EA . BRAME RGN E LSS R, EBR S X EY
EHEET.

A LS RN RS IERR, DORHCE R4 M RYEREE 25 5 .

ASSY



Y
N T BRAK 223 Cognex = ity IS 52455 A 4% 450K O AU, 175308 < LA T30 5 i«

o MM ARFERMGH UL 2 NRTL FFAH B IREREE, & 24VDC 4t

R LR AUE R

o Z/DTERAL 5A FELEH.

o e HIAE] SELV HHEE K BHAMEE (NEO 2 %K.
ARy Hoph R AR AT R S ECK R BT, FERTREIA AL . P i s
3E FH 0 [ 5 AN b T 1 2R b AR

o AFEEBETEHT B sl bl s N Tl %

o [ETEEAR=HNRS, HMXZEWETRABE TN,

o NI Cognex bW Z B FEMNERNZREWIE L,
e mAR, WR. B, B, B, SRR E.

o A B FLAE RN B LR N N 3 T e RO R R R FRR, DARRRIR R 2R
PRI B AR (BSD) . EREIRR . BB AL e R N R T R 2
R e RS

o ANEfH EURAL BRAS EANEOL . B BUS ORI & SRR GRS 2
o G0 SRAE i B 75 LA AT A R BB AL RS BB, 1 1 AR R
Fe K RIIEBE, S AMBA RN TR, THEZHEIL

o ARPEEAEGH PR 4EE R, 2 e AR HEAT R B U
B SUE K S BRI R AR

o REWEEIIT AL HEE AT CEBAE I, ATRES S B ke ki
YEAR T % HIBLIR -

o BEHHRSER KRS B,



. %%%*#QTE%DENA%J&ﬁ%% m%%%lﬁ%%¥&$
RATEARM 10 R/, SRR L5 R R s B i

. Fmﬁ$$%¢%ﬁ%ﬁﬁ$ﬁ%o
o WIEMKMNASE, mEEN, BABTEM.



= BRIk

= g

= SIS GER
LA 45

- syEsL

4N 3 / HS fith 3 (Af/dRE)
—4fN 1 ()

— A At/ %E)
—+24VDC (£15)

— P (M)

il A (S

— ik (FEf)

—HS 4l 0 it

—HS fit 1 (KD




)

1 = Bek Mgk

2 = AL

3 =AML GEM
4 = DKM HL4

5= Sy

]
W b
4N 3 / HS figth 3 CEf/Fif)
=4 1 ()
il (/5D
—+24VDC (£1.{4)
— e ()
—m s (2R
— iR CRE€)
—HS fith 0 (i)
—HS #ith 1 (KD
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2/ HS #ith 2 (B
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ZH

T AT R T AR ATk ML b 2 G0 4 2 bR e LA ANIC A o U 5 34 14 FR A
TEH, EBREM Cognex HHEEK.

ZROL A B TTE In-Sight * D900 RIVMHE RGSH 5 R EAINAH, H
.5 In-Sight Vision Suite #f4—I[F) 223k,

@ B g

NG T BB SR O M AR A, OSBRI R LRIk . B AR
MR SOE R, DLRiE it .




2% C-Mount B%3LAI4E 3K 75 (COV-7000-CMNT B,
COV-7000~CMNT—EX)

SEMLAT BB, H C-Mount Gk Mkl % EMAE AL . CMount Bi ki AT
EELAE, HFHZMEATTATA R P67 B4

=:
o fEFH C-Mount Hiskif, F77ELLTBRHIER:

o ARG ESN 5. 25mm.
o [EFMELTIEFE G, C-Mount %% SkUEAr A1 Sk A 1
WARLGNR K EAREET 6. 5m, BRI G I EA
/NTF 14, 75mm. HNER C-Mount %Sk ME SR B Sk A A I 2R
KT 6. 5mm, B4 & T AE B Sk AL R S8 2 [H) 8 I —
® PRI, R, PSR T TR B
o HNERAE AR COV-7000-CMNT 4%3k:6, Wi KB SLKEAN 4lm,
KESKAREA N 36, 5mm, A EIZATEN R KEZN
47mm,
o HSRAH R COV-T000-CMNT-EX %3k, Ml e skK g N
%m,%k%%$%ﬁ%ﬁmmm,@%%%ﬁﬁﬁﬂ%%ka%
N 46. 5mm.

U 78 5 WAL RS o DA I T AR, W i

U 78 5 AR B0 S B AR B, o (14 .

B RSB B R AR . 3h A DUMRFE a8 22 47 5%, |k
AN 0.90 Nm (8 in-1b).

BB RS .

Bk R 2 R B RS W e B B Sk 25 4B B e




%?)é% C-Mount £E3LF4E3LE (COV-7000—CMNT-
LG

SEMLAT BB, H C-Mount Gk Mkl % EMAE AL . CMount Bi ki AT
EELAE, HFHZMEATTATA R P67 B4

=:
o fHH C-Mount #i3kAf, FE7ELLTFBRGIZER:
o ARG ESN 5. 25mm.
o (HFIEZ I RE TS, C-Mount 453k 8 L0AN 4 S A 44 41
RGN R K EARS T 6. 5mn, FRIEREIHKER
O) /AT 14 7T5m. WIS C-Mount B Sk BRLURIEE Sk A pA 1 FE
KRR 6. 5mm, IS4 46 A 7E B Sk AL BE 2R G 2 1] o —
ANIREE ., BRI TR .
o WR{FFHKIE COV-7000-CMNT-LG 453k36, TUH5 ks Sk KN
TTmm, K SSAKER N 55mm, AFEHEBATEN KR KERAN
55mm,

Lo BT o BRI A & O R AR, a5 (4
U 78 5 AR 80 S B LR B, o (14 .
B B B RGN AR . IR DUAR RS B 2 T . K
AN 0.90 Nm (8 in-1b).
BB RS .
(B W TG LREE, T C-Mount 453k 36 48 K234 (Cov-
7000-CMNT-LGX) KA C-Mount %%k 75 38n 30mm M. an i/l 7 6k
FIEK A, MR H ML RS, IR A e KA+ =
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Hobs HAUE -
6. KEBSkin TR BV RS, WGIN B e e B Sk 1 20 1 = BERAG HBUE
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ZEMRRG

UL G AL T R 8] 5 28 22 4% 1 B0 2228 AL o

R
o JEFET, M4 BEAT R KIEANIE AT S, X —KEERAE
BT 2 AR R
@ o HTEET, BEEEBISLET M4 BET RIS A REE 3, iR
SENTERARIN M BRET B KRN IRE AR REMT 4. 5ome X — K JE 2
SRAEL & BT A 22 S 44 R SRS

AN RSN R G, BCE R RLGE R G R RIS e b, BRI
B ER G e ] R e L bR A RE R RSP e R B . SR
Pk, NIPGERBM R RET R BN R g —Am Lk, HAR
RSB G0 T A 2 R

L fezedeim R &AL RS B2 L3 55

2. ¥ w4 BRETHT NBI 3L, M 2. 5mm ANAIRTFAITR . BT R
29 0.90 Nm (8 in-1b).
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BRI ERILIR B
B3 0 Yo 28 T 429 G 0 BSR4, G AT
Tl S o AT B 5 R AT AT 5

SRR A 2R G SRR B OB IR IE P BE R E R ST AR L, SR 4h
C)%%%E%ﬂm%%%%%ﬁﬁ%$¢,@Xﬁ%ﬁﬁﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%

L R AR A (ORI B T, A0
2. CREAMEOEIR LI M2 EEHCLE R B R G ROCPER S .
30 CROBTR AR S — i AR RSN B (BINDEITD .
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EESEBRE

S\ AN AR ATHE A, 546 43 e Pl ) S A b

R
o HPUE RGURR RN, XA /A e B AT B B B
o BTG TR AR ST R B AR S ) L B o At T DU A IR S A
® LA R A R I IS, KRS +24VDC LR ORFF D TT
o fER 16 KM RASENS, NIZENLGE RS AR, WAURRED S
RLAE A 5] AL SRR 24VDC HLJE

. BGF 24VDC MELYERE A Ok G Sk Bt RIE .
2. HONTIETH, TG 1/0 S EE MWL (BN, PLC ERfilk ALK
).

3. MESERY F20VDC (LMD RN CRED MERE MR LB T

A/J\/IL\:@WJE% 24VDC BAAMITHL o 5500 ML EE TR B A

4 K EORATE M2 SERSGER I R G PR .
5. k& 24vDC uRftE, BERIEIHATIT.

i3 AP NTER

NG s UK ) EL S 2 A A S S P bt . R LB NI R R A A S
Bl d) , SR LUK EESE . R A0S B i Rk B8 E
AT O, R AR, WIRER N — 2t e, DUERIERT & it
ATEER
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L BLOKM 85 M2 R R FIWOE RSE ENET g% o
2. BCURMI LR RJ-46 R IGEE T B/ B s 8L PC.
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D902 HLHE RS

D902 | D902C
Tk 24VDC +10%, A 1.5A,
JERR L7 AR A R (R O ST L . R — NIUE RS R D BA (IR
RIS AT 1K L FEL T 577 1k 7 i L B T e )
D | AT AR 24VDC @ 750mA fEHL.
FHiRAEL [0° ¢ & 65° C (32° F & 149° B)
fEAEIRE [-20° C & 80° C (—4° F & 176° F)
W < 80%, Tk
[FSia ARG IE R (BRTHROEE AR« IP67 Bk IEM 2 H Micro SD WAERGIE
Widily 5, WakF] 1P6T TRIAER.
Pk IEC 60068-2-27: ZHHLMMALI,LLLL 150 SusHAR BT OL T Al 52 80 G
Gzfifn | (800m/s’, F¥4L 1ims (IIESZ) bl 18 W CHRMRMELESH (XL Yo 2) i E% 3 %O .
1EHO
ks IEC 60068-2-6: FEBIMR, fECIEMAMMALIE LUK/ 150 WEEHAGLIRER T, X
%;ﬁﬁ;ﬁu ;ﬁlﬂﬁm/‘fﬁﬂj&ﬁ 2 AN 10 G (100m/s” / 15mm Z&4FF 10 $| 500 Hz) [IFEEHH

U Ui B IEA AR TR L, 7T GetTemperature GREGEEE) WFRIERE, LURF MRS MRMEREK
SR, WEAERII In-Sight” ViDi Help (ViDi %) SCfF. o n] ] #RH0 SORHE & ML R SLe il
RPE . WIRTEIAG R EGRFFE 65° C LUN, UAHURHUASME MK T LAV H1o 50 S I A M O/ 5
fiedt 2 sl »

2 SEAEIB AT S BT G 5 A A A, DK ERERT 150 REEICT .
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D905 FLHE RS HE

D905 | DI05C
Tk 24VDC +10%, A 1.5A,
JERR L7 AR A R (R O ST L . R — NIUE RS R D BA (IR
RIS AT 1K L FEL T 577 1k 7 i L B T e )
D | AT AR 24VDC @ 750mA fEHL.
FHiRAEL [0° ¢ & 65° C (32° F & 149° B)
fEAEIRE [-20° C & 80° C (—4° F & 176° F)
W < 80%, Tk
[FSia ARG IE R (BRTHROEE AR« IP67 Bk IEM 2 H Micro SD WAERGIE
Widily 5, WakF] 1P6T TRIAER.
Pk IEC 60068-2-27: ZHHLMMALI,LLLL 150 SusHAR BT OL T Al 52 80 G
Gzfifn | (800m/s’, F¥4L 1ims (IIESZ) bl 18 W CHRMRMELESH (XL Yo 2) i E% 3 %O .
1EHO
ks IEC 60068-2-6: FEBIMR, fECIEMAMMALIE LUK/ 150 WEEHAGLIRER T, X
%;ﬁﬁ;ﬁu ;ﬁlﬂﬁm/‘fﬁﬂj&ﬁ 2 AN 10 G (100m/s” / 15mm Z&4FF 10 $| 500 Hz) [IFEEHH
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Réglementations et conformité

Remarque : Pour les informations les plus récentes relatives a la déclaration
CE et a la conformité réglementaire, veuillez consulter le Centre de support
Cognex : cognex.com/support.

Informations relatives a la sécurité et a la réglementation

Fabricant

Cognex Corporation
One Vision Drive |
Natick, MA 01760, Etats-Unis

q3

In-Sight D902/D902C : Modeéle réglementaire 50118

In-Sight D905/D905C : Modeéle réglementaire RO0099

Ce produit est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit
peut entrainer des interférences radio, auquel cas I'utilisateur peut étre amené a
prendre des mesures immédiates. Cet équipement est conforme aux exigences
essentielles de la directive européenne 2014/30/EU. Les déclarations sont disponibles
chez vos représentants locaux.

RoHS UE

Conforme a la directive applicable la plus récente.

FCC

FCC Article 15, Catégorie A

Cet appareil a été testé et est conforme aux réglementations FCC - Article 15
concernant les appareils numériques de Catégorie A. Ces réglementations sont
destinées a fournir une protection raisonnable contre les parasites en cas d'utilisation
en environnement commercial. Cet équipement génére, utilise et peut diffuser une
énergie a fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel
d'instructions, peut causer des interférences nuisibles au niveau des communications
radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de
causer des interférences nuisibles, auquel cas I'utilisateur doit corriger ces
interférences a ses frais.

KC

In-Sight D902/D902C : Modeéle réglementaire 50118 : R-R-CGX-50118

In-Sight D905/D905C : Modéle réglementaire R00099 : R-R-CGX-R00099

Cet appareil est homologué pour un usage professionnel uniqguement. S'il est utilisé a
domicile, il peuty avoir des problémes d'interférences.

TOV

In-Sight D902/D902C : Modeéle réglementaire 50118
In-Sight D905/D905C : Modeéle réglementaire RO0099

NRTL : TOV SUD AM SCC/NRTL, schéma OSHA pour UL/CAN 61010-1.

Rapport CB disponible sur demande. TUV SUD AM, CEI/EN 61010-1.
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ACPEIP

®

Substances dangereuses 77 5 ) it

réglementaire
50118
R00099

Nom de piece | Plomb Mercure |Cadmium [Chrome Polybromobiphényle | Polybromodiphényléthers
A AR g?b) (Hg) g(}d) hexavalent |(PBB) (PBDE)
i K 2l (Cr (V) |Z Bk EZU BN ]
ANk
Modeéle X o o o o o]

cette piece est su

Ce tableau est préparé conformément aux prescriptions de la norme SJ/T 11364.
XA b5 2 AR S /T 11364 1 JE & #E 4% 1 .

O : Indique que ladite substance dangereuse contenue dans I'ensemble des matériaux homogénes de cette piece

est inférieure au seuil de la norme GB / T26572 - 201
RN AR FAT A B R MRS %%fﬁﬁ%‘GB/T%SD 2011 (¥ PR & 2R .

X: Indique que ladite substance dangereuse contenue dans au moins un des matériaux homogénes utilisés pour
érieure au seuil de la norme GB / T26572 - 2011.
7 T AR A () 2 2D — 3 MR BT 1 6 S ) R B GB / T26572 - 2011 [ R ) R .




Pour les utilisateurs de la Communauté
européenne

La société Cognexrespecte la Directive 2012/19/CE de la COMMUNAUTE
EUROPEENNE du 4 juillet 2012 concernant les déchets d'équipements électriques
et électroniques (DEEE).

Ce produit a nécessité I'extraction et I'utilisation de ressources naturelles pour sa
production. Il peut contenir des substances dangereuses qui peuvent nuire ala
santé et a I'environnement si elles ne sont pas correctement éliminées.

Afin d'éviter la dissémination de ces substances dans notre environnement et de
diminuer l'exploitation des ressources naturelles, nous vous encourageons a utiliser
des systémes de récupération adaptés pour I'élimination du produit. Ces systémes
réutilisent ou recyclent proprement la plupart des matériaux du produit que vous
éliminez.

Le symbole d'une poubelle barrée vous informe que le produit ne doit pas étre
éliminé dans les décharges municipales ; il vous invite a utiliser les systemes de
récupération adaptés.

Pour en savoir plus sur les systemes de collecte, de réutilisation et de recyclage,
veuillez contacter votre service régional d'élimination des déchets.

Vous pouvez également contacter votre fournisseur pour obtenir plus d'informations
sur l'impact sur I'environnement de ce produit.



Précautions

Afin de réduire les risques de blessures corporelles et les dommages matériels lors
de l'installation de votre produit Cognex, respectez les précautions suivantes :

Le systéme de vision requiert une unité d'alimentation UL ou NRTL agréée,
dotée d'une puissance de sortie nominale de 24 VCC quirépond aux
exigences suivantes :

« Uncourant continu a 5A minimum.

« Puissance de sortie TBTS ou National Electrical Code (NEC)
classe 2.

L'utilisation de toute autre tension entraine un risque d'incendie ou de
décharge électrique, et peut endommager les composants. Observez les
normes et codes locaux et nationaux en vigueur.

Ce produit est destiné a un usage industriel dans la fabrication automatisée
ou des applications similaires.

La sécurité de tout systeme intégrant ce produit découle de la responsabilité
de la personne quiassemble le systeme.

N'installez pas les produits Cognex dans des endroits dans lesquels ils sont
susceptibles d'étre exposés a des risques environnementaux, tels qu'une
chaleur excessive, la poussiére, les moisissures, I'humidité, les chocs, les
vibrations, les substances corrosives, les produits inflammables ou
I'électricité statique.

Disposez les cables et les fils a distance des cables ou des sources
d'alimentation a haute tension afin de réduire les risques de dommage ou
de dysfonctionnement liés aux causes suivantes : surtensions, parasites,
décharges électrostatiques, pics de tension ou autres instabilités de
I'alimentation électrique.



N'exposez pas le capteur d'image a la lumiére laser. Les capteurs d'images
peuvent étre endommagés par la lumiere laser directe ou réfléchie. Si
I'application nécessite la lumiére laser qui peut frapper le capteur d'image,
utilisez un filtre d'objectif prévu pour la longueur d'onde correspondante au
laser. Pour obtenir des suggestions, prenez contact avec un intégrateur
local ou un ingénieur d'application.

Ce produit ne contient aucune piece réparable par l'utilisateur. N'apportez
jamais de modifications électriques ou mécaniques aux composants du
produit. Toute modification non autorisée peut entrainer 'annulation de
votre garantie.

Les changements ou modifications qui ne sont pas approuvés explicitement
par la partie responsable de la conformité aux réglementations peuvent
annuler les droits d'utilisation de I'équipement accordés a I'utilisateur.

Intégrez des boucles de service dans les connexions de cables.

Assurez-vous que le rayon de courbure des cables commence a au moins
six (6) pouces du connecteur. Le blindage des cables peut se dégrader ou
les cables s'endommager ou s'user plus rapidement siun rayon de
courbure ou une boucle de service est 10 fois plus serré(e) que le diamétre
descables.

Ce périphérique doit étre utilisé conformément au manuel d'instructions.

Toutes les spécifications sont a titre de référence uniquement et peuvent
étre modifiées sans préavis.
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Installation

Consultez cette section pour découvrir comment le systéeme de vision se connecte a
ses accessoires et composants standard. Pour obtenir une liste des options et des
accessoires disponibles, contactez votre représentant commercial Cognex.

Les procédures d'installation et les spécifications sont présentées en détaildans le
Guide de référence du Systéme de vision InSight ® série D900, installé avec le logiciel
InSight Vision Suite.

@ Remarque : Les cables sont vendus séparément.

Attention : Tousles connecteurs de cable s'enclenchentdansles
connecteurs du systéme de vision. Ne tentez pas de les insérer de force ou
vous risqueriez de les endommager.




Installation de I'objectif a monture C et du
couvre-objectif (COV-7000-CMNT ou
COV-7000-CMNT-EX)

Suivez ces étapes pour installer un objectif a monture C et un couvre-objectif sur le
systéme de vision.Les couvre-objectifs a monture C sont un accessoire en option,
nécessaire a l'indice de protection IP67.



Remarque:
« Enutilisant I'objectif a monture C, les restrictions suivantes
s'appliquent :

« Lalongueur maximale du filetage est de 5,25 mm.

« Une fois I'objectif vissé, les filets de la monture C et le corps
de l'objectif ne doivent pas dépasser de plus de 6,5 mm dans
le systéme de vision, a moins que le diamétre de la lentille
postérieure ne soit inférieur a 14,75 mm. Silesfilets de la
monture C et le corps de l'objectif dépassent de plus de
6,5 mm, vous pouvez ajouter une bague d’espacement entre
le systeme de vision et I'objectif. Cependant, la bague
d’espacement réduit la distance de travail.

« En utilisant le couvre-objectif COV-7000-CMNT, la longueur
maximale de l'objectif est de 41 mm, le diametre maximal du corps de
I'objectif est de 36,5 mm et le diameétre maximal, vis de blocage
comprises, estde 47 mm.

« Enutilisant le couvre-objectif COV-7000-CMNT-EX, la longueur
maximale de l'objectif est de 62 mm, le diameétre maximal du corps de
l'objectif est de 36,5 mm et le diamétre maximal, vis de blocage
comprises, estde 46,5 mm.

1. Siprésent, enlevezla plaque frontale en caoutchouc couvrant la fenétre du
capteur d'image.
2. Siprésent, retirezle film protecteur recouvrant 'ouverture filetée d'objectif.

3. Placezl'adaptateur sur la plaque frontale du systeme de vision. Insérezles
quatre vis de 'adaptateur et serrez-les. Le couple de serrage maximum est
0,90 Nm (8in-Ib).
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4. Visser l'objectif sur le systéme de vision.

5. Fixezle couvre-objectif au systéeme de vision. Faites tourner le couvre-
objectif dans le sens horaire d'environ sept degrés pour le bloquer.

Installation de I'objectif a monture C et du
couvre-objectif (COV-7000-CMNT-LG)

Suivez ces étapes pour installer un objectif a monture C et un couvre-objectif sur le
systéme de vision. Le couvre-objectif @ monture C est un accessoire en option,
nécessaire a l'indice de protection IP67.

Remarque:
« Enutilisant I'objectif a monture C, les restrictions suivantes

s'appliquent :
« Lalongueur maximale du filetage est de 5,25 mm.

« Une fois I'objectif vissé, les filets de la monture C et le corps
de l'objectif ne doivent pas dépasser de plus de 6,5 mm dans
le systeme de vision, a moins que le diamétre de la lentille

® postérieure ne soit inférieur a 14,75 mm. Silesfilets de la
monture C et le corps de l'objectif dépassent de plus de
6,5 mm, vous pouvez ajouter une bague d’espacement entre
le systéme de vision et I'objectif. Cependant, la bague
d’espacement réduit la distance de travail.

« Enutilisant le couvre-objectif COV-7000-CMNT-LG, la longueur
maximale de l'objectif est de 77 mm, le diameétre maximal du corps de
I'objectif est de 55 mm et le diamétre maximal, vis de blocage
comprises, est de 55 mm.

1"



Siprésent, enlevez la plaque frontale en caoutchouc couvrant la fenétre du
capteur d'image.

Siprésent, retirezle film protecteur recouvrant l'ouverture filetée d'objectif.
Placez I'adaptateur sur la plaque frontale du systeme de vision. Insérezles
quatre vis de 'adaptateur et serrez-les. Le couple de serrage maximum est
0,90 Nm (8 in-Ib).

Visser l'objectif sur le systéme de vision.

(Facultatif) Sur des objectifs plus longs, utilisez I'accessoire prolongateur de
couvre-objectif a monture C et (COV-7000-CMNT-LGX) pour augmenter
la longueur de celui-cide 30 mm. Sile prolongateur de couvre-objectif doit
étre utilisé, fixez ce dernier au systéme de vision et tourner le couvre-obijectif
dans e sens horaire d'environ treize degrés pour le bloquer.

Fixez le couvre-objectif a systeme de vision. Faites tourner le couvre-
objectif dans le sens horaire d'environ treize degrés pour le bloquer.
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Montage du Systéme de vision

Le systéme de vision présente des trous de fixation pour permettre de le fixer sur
une surface de montage.

Remarque:
« Dansle boitier arriere, la profondeur maximale d'insertion des vis M4

ne doit pas dépasser 8 mm. Cecin'inclut pas I'épaisseur du matériau
de montage utilisé.

® « Dansle boitier avant, la profondeur maximale d'insertion des vis M4
les plus proches de I'objectif ne doit pas dépasser 3 mm et celle des vis
M4 les plus proches des connecteurs 4,5 mm. Cecin'inclut pas
I'épaisseur du matériau de montage utilisé.

Attention : llestrecommandé que le systéme de vision soit mis a la terre, en
montant le systéme de vision sur une fixation mise a la terre électriquement ou
en branchant un cable de la fixation de montage du systéme de vision a une

A prise de terre ou a la terre. Sivous utilisez un fil de masse, il doit étre fixé a un
des quatre points de montage de la plaque arriére du systéeme de vision et non
sur les points de montage a l'avant du systéme de vision.

1. Alignezlestrous de la surface de montage sur les trous de fixation du
systéme de vision.

2. Insérezles vis M4 dans les trous de fixation, puis serrez-les a l'aide d'une clé
hexagonale de 2,5 mm. Le couple de serrage maximum est 0,90 Nm (8 in-
Ib).
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Connexion du cable d'éclairage externe

Le connecteur LIGHT du systéme de vision est utilisé pour connecter le cable
d'éclairage externe a une unité d'éclairage externe, assurant I'alimentation et le
contréle du stroboscope. Le cable d'éclairage externe peut étre connecté a un
périphérique d'éclairage continu ou stroboscopique.

Remarque : Le systeme de vision permet de connecter un accessoire

® d'éclairage intégré sur la plague frontale du systéme de vision et de connecter
un éclairage externe au connecteur LIGHT du systeme de vision, mais les
deux dispositifs d'éclairage ne peuvent pas étre utilisés simultanément.

Siprésent, retirez le capuchon d'objectif recouvrant le connecteur LIGHT.

2. Insérezle connecteur M12 du cable d'éclairage externe dans le connecteur
LIGHT de la systeme de vision.

3. Raccordezl'autre fiche du cable d'éclairage a une unité d'éclairage externe
(par exemple, un stroboscope).
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Connexion du cable breakout

A\

Attention : Pour réduire les émissions, raccordez I'extrémité du blindage du
cable breakout a la masse du chassis.

®

Remarque:

« Lecablage ou les ajustements aux périphériques d'E/S doivent étre
effectués lorsque l'alimentation du systeme de vision est coupée.

« Vouspouvez couper ou raccourcir les fils exposés. Vous pouvez
également nouer les fils en utilisant une attache faite de matiére non
conductrice. Conservez les fils nus a distance du fil +24 VCC.

« Lorsque vous utilisezle cable breakout de 15 meétres, une tension
totale de 24 VCC doit étre maintenue sur les fils d’entrée du cable
breakout lorsque le systéeme de vision est en fonctionnement.

Assurez-vous que le bloc d'alimentation 24 VCC est débranché et n'est pas
alimenté.

Sinécessaire, connectez les cables d'E/S a un périphérique approprié (par
exemple, un automate programmable ou un capteur de déclenchement).

Branchez les fils +24 VCC (rouge) et de MASSE (noir) du cable breakout
dansles bornes correspondantes du bloc d'alimentation.

A Attention : Ne connectez jamais une tension autre que 24 VCC.
Respectez toujours la polarité indiquée.

Insérezle connecteur M12 du cable breakout dans le connecteur PWR du
systéme de vision.
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5. Remettezle bloc d'alimentation 24 VCC sous tension et allumez-le si

nécessaire.

Connexion du cable Ethernet

Attention : Le blindage du cable Ethernet doit étre mis a la terre a I'extrémité.
Un connecteur Ethernet de mise a la terre doit exister, peu importe a quoice

A cable est branché (habituellement un commutateur ou un routeur). Un
voltmétre numérique doit étre utilisé pour valider la mise a la terre. Sile
périphérique a l'extrémité n'est pas mis a la terre, un fil de masse doit étre
ajouté, conformément aux codes électriques locaux.

1.

Insérezle connecteur M12 du cable Ethernet dans le connecteur ENET du
systéme de vision.

Branchezle connecteur RJ-45 du cable Ethernet sur un
commutateur/routeur ou sur le PC, selon le cas.
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Spécifications du D902 Systéme de vision

Spécifications D902 | D902C
Consommation|24 VCC +10 %, 1,5 A maximum.
électrique

Remarque : Ce produit peut présenter des surtensions répétitives avec des courants de
pointe élevés. Une source de courant d'au moins 5A de courant continu est nécessaire
pour contrer ces surtensions et éviter que le produit ne fonctionne pas correctement.

Puissance 24 VCC a 750 mA maximum vers I'éclairage externe.

délivrée

Température |0°C a65°C (32°F a 149°F)

du boitier!

Température |-20°C a80°C (-4°F a 176°F)

de stockage

Humidité < 80 %, sans condensation

Protection IP67 avec tous les cables correctement installées (ou la fiche de connecteur fournie installée), le
couvre-objectif IP67 correctement installé et le cache de la carte micro SD vissé en place.

Choc CEI 60068-2-27 : 18 chocs (3 chocs dans chaque polarité dans chaque axe (X, Y, Z)) 80 Gs

(transport et (800m/s2 a 11 ms, demi-sinusoidal) avec cables ou fiches de cable et un objectif de 150
stockage) grammes au maximum en place.

Vibration IEC 60068-2-6 : test de vibration sur chacun des trois axes principaux pendant 2 heures a 10 G
(transport et (10 2500 Hz 4 100 m/s” / 15 mm) avec cables ou fiches de cable et un objectif de 150 grammes
stockage)? au maximum en place.

1 Pour vérifier la température du boitier, utilisez la fonction de tableur qui renvoie la température du boitier du
systéme de vision en degrés Celsius. Pour des informations complémentaires, consultez le fichier d'aide In- Sight”
ViDi. Il est également possible d'utiliser un scanner thermique pour déterminer la température du boitier du
systéme de vision. Des mesures de refroidissement supplémentaires peuvent étre nécessaires si la température
du boitier ne peut pas étre maintenue @ moins de 65°C. Ces mesures sont par exemple : dissipateur thermique
supplémentaire et/ou mouvement d'air.

2 Avant d'expédier le présent produit ou toute machine a laquelle il est intégré, retirer les objectifs dont le poids est
supérieur a 150 g.
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Spécifications du D905 Systéme de vision

Spécifications D905 | D905C
Consommation|24 VCC +10 %, 1,5 A maximum.
électrique

Remarque : Ce produit peut présenter des surtensions répétitives avec des courants de
pointe élevés. Une source de courant d'au moins 5A de courant continu est nécessaire
pour contrer ces surtensions et éviter que le produit ne fonctionne pas correctement.

Puissance 24 VCC a 750 mA maximum vers I'éclairage externe.

délivrée

Température |0°C a65°C (32°F a 149°F)

du boitier!

Température |-20°C a80°C (-4°F a 176°F)

de stockage

Humidité < 80 %, sans condensation

Protection IP67 avec tous les cables correctement installées (ou la fiche de connecteur fournie installée), le
couvre-objectif IP67 correctement installé et le cache de la carte micro SD vissé en place.

Choc CEI 60068-2-27 : 18 chocs (3 chocs dans chaque polarité dans chaque axe (X, Y, Z)) 80 Gs

(transport et (800m/s2 a 11 ms, demi-sinusoidal) avec cables ou fiches de cable et un objectif de 150
stockage) grammes au maximum en place.

Vibration IEC 60068-2-6 : test de vibration sur chacun des trois axes principaux pendant 2 heures a 10 G
(transport et (10 2500 Hz 4 100 m/s” / 15 mm) avec cables ou fiches de cable et un objectif de 150 grammes
stockage)? au maximum en place.

1 Pour vérifier la température du boitier, utilisez la fonction de tableur qui renvoie la température du boitier du
systéme de vision en degrés Celsius. Pour des informations complémentaires, consultez le fichier d'aide In- Sight”
ViDi. Il est également possible d'utiliser un scanner thermique pour déterminer la température du boitier du
systéme de vision. Des mesures de refroidissement supplémentaires peuvent étre nécessaires si la température
du boitier ne peut pas étre maintenue @ moins de 65°C. Ces mesures sont par exemple : dissipateur thermique
supplémentaire et/ou mouvement d'air.

2 Avant d'expédier le présent produit ou toute machine a laquelle il est intégré, retirer les objectifs dont le poids est
supérieur a 150 g.
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Nettoyage du boitier

Pour nettoyer I'extérieur du boitier du systéme de vision, utilisez une petite quantité
de détergent ou d'alcool isopropylique sur un chiffon de nettoyage. Ne versez pas
d'agent nettoyant sur le boitier du systéme de vision.

Attention : N'essayez pas de nettoyer les produits In-Sight avec des solvants
durs ou corrosifs, comme de la lessive de soude, du méthyléthylcétone ou de
l'essence.

Nettoyage de la vitre du capteur d'image

Pour retirer les poussiéres a I'extérieur de la vitre du capteur d'image, utilisezun
dépoussiérant a air sous pression. L'air doit étre dépourvu d'huile, d'humidité ou
d'autres contaminants, qui pourraient rester sur la vitre et dégrader I'image. Ne
touchez pas la vitre. S'ilreste encore de I'huile/des taches, utilisez un coton et de
I'alcool (éthylique, méthylique ou isopropylique) pour nettoyer la vitre. Ne versez pas
d'alcool sur la vitre.

Nettoyage du capot

Pour enlever la poussiere du capot d'objectif, utilisez un dépoussiérant a air sous
pression. L'air doit étre dépourvu d'huile, d'humidité ou d'autres contaminants,
susceptibles de rester sur le capot d'objectif. Pour nettoyer la vitre en plastique du
capot d'objectif, utilisez une petite quantité d'alcool isopropylique sur un chiffon de
nettoyage. Ne rayez pas la vitre en plastique. Ne versez pas d'alcool sur la vitre en
plastique.
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Richtlinien und Konformitatserklarung

Hinweis: Aktuelle Informationen tiber die CE-Erklarung und die
Konformitatsrichtlinien finden Sie auf der Cognex-Supportwebsite:
cognex.com/support.

Sicherheit und Richtlinien

Hersteller

Cognex Corporation
One Vision Drive
Natick, MA 01760, USA

q3

In-Sight D902/D902C: Richtlinienmodell 50118

In-Sight D905/D905C: Richtlinienmodell RO0099

Dies ist ein Geréat der Klasse A. Im Wohnbereich kann dieses Geréat Funkstérungen
verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, SofortmaRnahmen
zu ergreifen. Dieses Gerét entspricht den wesentlichen Anforderungen der EU-
Richtlinie 2014/30/EU. Erklarungen sind iiber Ihren zustandigen Vertreter erhéltlich.

EU RoHS

Entspricht der aktuellsten geltenden Richtlinie.

FCC

Teil 15 der FCC-Bestimmungen, Klasse A

Dieses Gerat wurde gepriift und erfiillt die Grenzwerte fiir digitale Geréate der Klasse A
gemaR Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte sind so gestaltet, dass ein
angemessener Schutz gegen schadliche Stérungen gegeben ist, wenn die Ausristung
in einer gewerblichen Umgebung eingesetzt wird. Dieses Gerat erzeugt und nutzt
Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wird es nicht entsprechend den
Anweisungen des Herstellers installiert und genutzt, kdnnen schadliche Interferenzen
bei Funkwellenlibertragungen auftreten. Der Betrieb dieses Geréts in einem
Wohnbereich fiihrt normalerweise zu schadlichen Interferenzen; in solch einem Fall
muss der Benutzer die Interferenzen auf eigene Kosten beseitigen lassen.

Korea

In-Sight D902/D902C: Richtlinienmodell 50118: R-R-CGX-50118

In-Sight D905/D905C: Richtlinienmodell R00099: R-R-CGX-R00099

Dieses Geraét ist nur fUr den Betrieb in Biros zertifiziert. Beim privaten Einsatz kénnen
Frequenzstérungen auftreten.

TOV

In-Sight D902/D902C: Richtlinienmodell 50118
In-Sight D905/D905C: Richtlinienmodell RO0099

NRTL: TOV SUD AM SCC/NRTL OSHA Schema fiir ULUCAN 61010-1.

CB-Bericht auf Anfrage erhéltlich. TUV SUD AM, IEC/EN 61010-1.



http://www.cognex.com/Support

China RoHS

®

Geféhrliche Substanzen 47 % 4 Ji
Teilebezeichnung | Blei (Pb) Quecksilber | Cadmium Sechswertiges [ Polybromierte | Polybromierte
A 44 FR it (Hg) ggd) Chrom Biphenyle Diphenylether
K ] (Cr (Vi) (PBB) (PBDE)
AN WK Z R KR
Richtlinienmodell X o o (0] o (0]
50118
R00099

Diese Tabelle wurde gemaR den Bestimmungen von SJ/T 11364 angefertigt.
XA b5 2 AR ST T 11364 1 JE & HE 45 19 .

O: Zeigt an, dass die Menge der genannten gefahrlichen Substanz in allen homogenisierten Materialien fir dieses
Teil unter dem erforderlichen Grenzwert von GB / T26572 - 2011 liegt. X
FEIR AR AT T AT 3 BB RS AT 14T T Y R T GB / T26572 - 2011 11 R 5K .

X: Zeigt an, dass die Menge der genannten gefahrlichen Substanz in mindestens einem der homogenisierten
Materialien fiir dieses Teil tiber dem erforderlichen Grenzwert von GB / T26572 - 2011 liegt. X
AR T A A B0 A > — b R RO I S S W) R A GB / T26572 - 2011 1 BR ) 2K




Fur Benutzer in der Europaischen Union

Cognex befolgt die Richtlinie 2012/19/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 4. Juli2012 tber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE).

Fir die Herstellung dieses Produkts wurden natiirliche Ressourcen verwendet. Es
kann geféhrliche Substanzen enthalten, die bei nicht sachgemaRer Entsorgung die
Gesundheit und Umwelt schadigen kdnnen.

Um die Verbreitung solcher Substanzen in der Umwelt zu vermeiden und die
naturlichen Ressourcen zu schonen, raten wir lhnen, sich zur Entsorgung des
Produkts der jeweils angebotenen Ricknahmesysteme zu bedienen. Beidiesen
Systemen wird der grof3te Teil der Materialien des zu entsorgenden Produkts
ordnungsgemalf wiederverwendet oder wiederverwertet.

Das Symbol "durchkreuzte Mulltonne" weist darauf hin, dass das Produkt
nicht zusammen mit dem normalen Hausmiill entsorgt werden darf, sondern an
einer ausgewiesenen Sammelstelle zur Riicknahme von elektrischen oder
elektronischen Geraten abgeliefert werden muss.

Weitere Informationen tber entsprechende Riicknahme-, Wiederverwendungs-
und Wiederverwertungssysteme erhalten Sie bei lhrem 6rtlichen oder regionalen
Mullentsorger.

Weitere Auskiinfte zu den Umwelteigenschaften dieses Produkts erhalten Sie bei
lhrem Handler.



VorsichtsmaRnahmen

Beachten Sie folgende VorsichtsmalRnahmen, um bei der Installation des Cognex-
Produkts das Risiko von Verletzungen oder Beschadigungen lhrer Gerate zu
verringern:

» Das Vision-System benétigt ein UL- oder NRTL-24VDC-Netzteil, das
folgende Anforderungen einhalt:

« Mindestens 5A Dauerstrom.
« Nennleistung SELV oder National Electrical Code (NEC) Klasse 2.

Jede andere Spannung kann einen Brand oder Stromschlag verursachen
und Komponenten beschadigen. Geltende regionale und nationale
Standards und Regelungen fiir Verdrahtung/Verkabelung miissen
eingehalten werden.

« Dieses Produkt wurde fiir die gewerbliche Nutzung in automatisierten
Herstellungsverfahren und ahnlichen Anwendungen entwickelt.

« Die Sicherheit samtlicher Systeme, in die dieses Gerat eingebaut wird, liegt
in der Verantwortung des Monteurs des Systems.

« Installieren Sie In-Sight-Produkte nicht an Orten, an denen sie
Umgebungsgefahrdungen wie etwa ibermaRiger Hitze, Staub,
Feuchtigkeit, Nasse, StoRen, Vibrationen, statischer Elektrizitat oder
korrosiven, brennbaren Substanzen ausgesetzt sind.

« Verlegen Sie bitte alle Leitungen und Kabel abseits von
Hochspannungskabeln oder -stromquellen, um das Risiko von
Beschadigungen oder Fehlfunktionen durch Uberspannung,
Leitungsrauschen, elektrostatische Entladungen,
Spannungsschwankungen oder sonstiger ungleichmaRiger
Spannungsversorgung zu verringern.



Schitzen Sie den Bildsensor vor Laserstrahlen. Bildsensoren kénnen durch
direkte oder reflektierte Laserstrahlen beschadigt werden. Istin lhrer
Umgebung der Einsatz von Laserstrahlen erforderlich, die auf den
Bildsensor treffen kdnnten, verwenden Sie einen Objektivfilter zum Schutz
vor der entsprechenden Wellenlange des Lasers. Fur nadhere
Informationen setzen Sie sich mit dem verantwortlichen technischen
Mitarbeiter in Verbindung.

Dieses Produkt enthélt keine vom Benutzer wartbaren Teile. Nehmen Sie
keine Veranderungen an den elektrischen oder mechanischen
Komponenten des Produkts vor. Nicht autorisierte Veranderungen kénnen
zum Verlust Ihrer Gewahrleistungsanspruiche fiihren.

Aufgrund von Anderungen, die nicht ausdriicklich von der fiir die
Richtlinieneinhaltung verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, kann dem
Benutzer die Berechtigung fir den Betrieb des Gerats entzogen werden.

Kabelreserven bei Kabelanschliissen mit einschliefen.

Der Beginn jeder Kabelbiegung muss mindestens 15 cm vom néchsten
Anschluss entfernt sein. Die Kabelschirmung kann sich verschlechtern,
oder Kabel kdnnen beschadigt werden oder schnellerem Verschlei®
ausgesetzt sein, falls ein Biegeradius oder eine Kabelreserve nicht
mindestens dem Zehnfachen des Kabeldurchmessers entspricht.

Dieses Gerat ist gemaR den Anweisungen in diesem Handbuch zu
verwenden.

Alle technischen Daten dienen nur zu Referenzzwecken und kénnen ohne
vorherige Ankiindigung geéndert werden.



Zeichenerklarung

1 = Objektiv und Abdeckung

2 = Montage

3 = Externes Beleuchtungskabel (optional)
4 = Ethernet-Kabel

5 = Breakout-Kabel

o

ODER

k(W

— IN 2 / HSOUT 2 (gelb)

— NICHT BENUTZT (weiR/gelb)
— NICHT BENUTZT (braun)
—IN 3/ HSOUT 3 (weil}/braun)
—IN 1 (violett)

— COMMON IN (weiR/violett)
— +24VDC (rot)

— GND (schwarz)

— COMMON OUT (gruin)

— AUSLOSER (orange)

— HSOUT 0 (blau)
— HSOUT 1 (grau)
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Installation

Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam, um zu erfahren, wie die Verbindung von
Vision-System und den entsprechenden Standardkomponenten- und
Zubehorteilen erfolgt. Eine Liste aller Optionen und des gesamten Zubehérs
erhalten Sie von einem Cognex-Vertriebsmitarbeiter.

Ausfihrliche Installationsanweisungen und technische Daten finden Sie im
Handbuch fiir In-Sight ® D900-Serie Vision-System, das gemeinsam mit dem
Programm In-Sight Vision installiert wird.

® Hinweis: Kabel sind separat erhaltlich.

Vorsicht: Alle Kabelverbindungen sind auf die Vision-System-Buchsen
zugeschnitten. Wenden Sie beim AnschlieRen keine Gewalt an, da andernfalls
Schéaden entstehen kénnen.




Installation des C-Mount-Objektivs und der
Abdeckung (COV-7000-CMNT oder
COV-7000-CMNT-EX)

Fihren Sie die folgenden Schritte durch, um ein C-Mount-Objektiv mit Abdeckung
am Vision-System zu montieren. Die C-Mount-Abdeckungen sind optionale
Zubehore, die flir den Schutz nach IP67 erforderlich sind.



Hinweis:
« Beider Verwendung eines C-Mount-Objektivs gelten die folgenden
Einschrankungen:

« Die maximale Gewindeléange betragt 5,25 mm.

« Wenn der Durchmesser der hinteren Linse grofer als
14,75 mm ist, dirfen das Gewinde des C-Mount-Objektivs
und das Objektiv selbst nicht mehr als 6,5 mm in der
Langsachse in das Vision-System hineinragen, wenn sie
eingeschraubt sind. Wenn das Gewinde des C-Mount-
Objektivs und das Objektiv selbst mehr als 6,5mm in der
Langsachse in das Vision-System hineinragen, kénnen Sie
einen Abstandhalter zwischen Objektiv und Vision-System
einfligen. Berticksichtigen Sie dabei, dass der Abstandhalter
den Arbeitsabstand verringert.

« BeiVerwendung einer COV-7000-CMNT-Abdeckung betragt die
maximale Objektiviange 41 mm, der maximale Durchmesser des
Objektivgehauses betragt 36,5 mm und der maximale Durchmesser
einschlieRlich Befestigungsschrauben betragt 47 mm.

« BeiVerwendung einer COV-7000-CMNT-EX Abdeckung betragt die
maximale Objektiviange 62 mm, der maximale Durchmesser des
Objektivgehauses betragt 36,5 mm und der maximale Durchmesser
einschlieRlich Befestigungsschrauben betragt 46,5 mm.

1. Entfernen Sie (wenn vorhanden) die Gummi-Vorderplatte, die das Fenster
des Bildsensors bedeckt.

2. Entfernen Sie ggf. die Schutzfolie vom Anschlussgewinde des Objektivs.
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3. Platzieren Sie den Adapter auf die Frontplatte des Vision-Systems. Setzen
Sie die vier Adapterschrauben ein und ziehen Sie sie fest. Das maximale
Drehmoment liegt bei 0,90 Nm.

4. Bringen Sie das Objektivam Vision-System an.

5. Befestigen Sie die Abdeckung mit dem Vision-System. Drehen Sie die
Abdeckung etwa sieben Grad in Richtung Uhrzeigersinn zur Arretierung.

Installation des C-Mount-Objektivs und der
Abdeckung (COV-7000-CMNT-LG)

Fihren Sie die folgenden Schritte durch, um ein C-Mount-Objektiv mit Abdeckung
am Vision-System zu montieren. Die C-Mount-Abdeckung ist ein optionales
Zubehor, das fur den Schutz nach IP67 erforderlich ist.

1"



Hinweis:
« Beider Verwendung eines C-Mount-Objektivs gelten die folgenden
Einschrankungen:

« Die maximale Gewindeléange betragt 5,25 mm.

« Wenn der Durchmesser der hinteren Linse grofer als
14,75 mm ist, dirfen das Gewinde des C-Mount-Objektivs
und das Objektiv selbst nicht mehr als 6,5 mm in der
Langsachse in das Vision-System hineinragen, wenn sie
eingeschraubt sind. Wenn das Gewinde des C-Mount-
Objektivs und das Objektiv selbst mehr als 6,5mm in der
Langsachse in das Vision-System hineinragen, kénnen Sie
einen Abstandhalter zwischen Objektiv und Vision-System
einfligen. Berticksichtigen Sie dabei, dass der Abstandhalter
den Arbeitsabstand verringert.

« BeiVerwendung einer COV-7000-CMNT-LG Abdeckung betragt die
maximale Objektiviange 77mm, der maximale Durchmesser des
Objektivgehauses betragt 55mm und der maximale Durchmesser
einschlieBlich Befestigungsschrauben betragt 55 mm.

1. Entfernen Sie (wenn vorhanden) die Gummi-Vorderplatte, die das Fenster
des Bildsensors bedeckt.

2. Entfernen Sie ggf. die Schutzfolie vom Anschlussgewinde des Objektivs.

Platzieren Sie den Adapter auf die Frontplatte des Vision-Systems. Setzen
Sie die vier Adapterschrauben ein und ziehen Sie sie fest. Das maximale
Drehmoment liegt bei 0,90 Nm.

4. Bringen Sie das Objektivam Vision-System an.
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5.

(Optional) Beilangeren Objektiven kann die C-Mount-Abdeckung mit der
C-Mount-Abdeckungsverlangerung (COV-7000-CMNT-LGX) um 30mm
verlangert werden. Wenn die Verlangerung verwendet wird, schlieen Sie
sie an das Vision-System an und drehen Sie sie zur Arretierung etwa 13
Grad im Uhrzeigersinn.

Befestigen Sie die Abdeckung am Vision-System. Drehen Sie die
Abdeckung etwa 13 Grad in Richtung Uhrzeigersinn zur Arretierung.
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Installieren des Vision-Systems

Das Vision-System verfligt Uber Befestigungsbohrungen zur Montage auf einer
Montageflache.

Hinweis:
« Die maximale Schraubtiefe der M4-Schrauben sollte 8 mm im
hinteren Gehause nicht tberschreiten. In diese Werte wurde die
Dicke des verwendeten Montagematerials nicht eingerechnet.

® « Die maximale Schraubtiefe der M4-Schrauben im vorderen
Gehause, die dem Objektivam nachsten liegen, sollte 3 mm nicht
Uberschreiten, diejenige der M4-Schrauben beiden Verbindungen
sollten 4,5 mm nicht tiberschreiten. In diese Werte wurde die Dicke
des verwendeten Montagematerials nicht eingerechnet.

Vorsicht: Eswird empfohlen, dass das Vision-System geerdet wird,
entweder durch Montieren des Vision-Systems auf einer Vorrichtung, die
elektrisch geerdet ist, oder durch Anbringen eines Drahts von der
Montagevorrichtung des Vision-Systems zur Gehausemasse oder zur
Erdung. Wird ein Erdungsdraht verwendet, sollte er an einen der vier
Befestigungspunkte an der Vision-System-R{ickplatte (also nicht an den
Befestigungspunkten der Vision-System-Frontplatte) angebracht werden.

1. Richten Sie die Bohrungen in der Montageflache mit den
Befestigungsbohrungen am Vision-System aus.

2. Fuhren Sie die M4-Schrauben in die Befestigungsldcher ein und ziehen Sie
sie mit einem 2,5 mm Inbusschliussel an. Das maximale Drehmoment liegt
bei 0,90 Nm.
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Anschluss des externen Beleuchtungskabels

Der Vision-System-LIGHT Anschluss wird verwendet, um das externe
Beleuchtungskabel an ein externes Beleuchtungsgerat anzuschlieRen,um dessen
Stromversorgung und Blitzlichtsteuerung zu ibernehmen. Das externe
Beleuchtungskabel kann entweder an ein Beleuchtungsgeréat fir durchgehende
Belichtung oder fiir Blitzlicht angeschlossen werden.

Hinweis: Das Vision-System unterstiitzt den Anschluss eines integrierten
Beleuchtungszubehérs an die Frontplatte des Vision Systems und den
Anschluss einer externen Beleuchtung an den LIGHT-Anschluss des Vision
Systems, unterstitzt jedoch nicht die gleichzeitige Verwendung beider
Beleuchtungsoptionen.

Entfernen Sie ggf. den Schutzdeckel vom Lampenanschluss (LIGHT).

2. Verbinden Sie den M12-Stecker des externen Beleuchtungskabels mit dem
Vision-System-LIGHT-Anschluss.

3. Verbinden Sie das andere Ende des Lampenkabels mit einem externen
Beleuchtungsgerat (z. B. einem Blitzlicht).
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AnschlieBen des Breakout-Kabels

A\

Vorsicht: Verbinden Sie das andere Ende der Breakout-Kabelschirmung mit
der Gehausemasse, um Emissionen zu verringern.

®

Hinweis:

« Verdrahtung oder Anpassung der E/A-Gerate mussen ausgefihrt
werden, wenn das Vision-System vom Stromnetz getrennt ist.

« Sie kdnnen blanke Drahte abtrennen oder kiirzen. Sie kdnnen die
Drahte auch abisolieren, sofern Sie dafir nicht leitendes Material
verwenden. Blanke Dréahte diirfen das +24VDC-Kabel nicht
berihren.

« Wird das 15 Meter Breakout-Kabel verwendet, muss im laufenden
Betrieb des Vision-Systems die volle Spannung von 24 VDC aufden
Eingangsleitungen des Breakout-Kabels aufrechterhalten bleiben.

Vergewissern Sie sich, dass das 24VDC-Netzteil vom Stromnetz getrennt
ist und keinen Strom bekommt.

Optional kdnnen Sie die E/A-Kabel mit einem geeigneten Gerat verbinden
(z. B. einem SPS-Gerat oder einem Triggersensor).

Stecken Sie die +24V/DC (rot) und die Masseleitung (schwarz) des
Breakout-Kabels in die entsprechenden Anschliisse der Stromversorgung.

A Vorsicht: Legen Sie keine anderen Spannungen als 24VDC an.
Verwenden Sie immer die gezeigte Polung.

Verbinden Sie den M12-Stecker des Breakout-Kabels mit dem Vision-
System-PWR-Anschluss.
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5. SchlieRen Sie das 24VDC-Netzteil wieder am Stromnetz an, und schalten
Sie es ggf. ein.

Anschluss des Ethernet-Kabels

Vorsicht: Das Ethernet-Kabel muss am entlegenen Ende geerdet sein.
Jedes Gerat, mit dem dieses Kabel verbunden wird (typischerweise ein
Verteiler oder ein Router), sollte einen geerdeten Ethernet-Anschluss
besitzen. Die Erdung sollte mit einem digitalen Voltmeter Gberpruft werden. Ist
das entfernte Gerat nicht geerdet, sollte ein Massekabel hinzugefiigt werden,
um mit értlichen elektrotechnischen Vorschriften Konformitat zu
gewahrleisten.

1. Verbinden Sie den M12-Stecker des Ethernet-Kabels mit dem Vision-
System-ENET-Anschluss.

2. Verbinden Sie den RJ45-Anschluss des Ethernet-Kabels mit dem PC,
Switch oder Router.
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D902 Vision-System Technische Daten

Technische Daten D902 | D902C
Stromverbrauch 24VDC +10%, max. 1.5A.
Hinweis: Bei diesem Gerat konnen wiederholte Stromschwankungen mit hohen
Spannungsspitzen auftreten. Eine Stromquelle von mindestens 5A Dauerstrom wird
bendtigt, um diese Schwankungen zu erzeugen und fiir einen zuverlassigen Betrieb
des Produkts zu sorgen.
Stromausgang 24VDC @ 750mA maximal zum externen Licht.
Gehausetemperatur [ 0°C bis 65°C
1
Lagertemperatur -20°C bis 80°C
Luftfeuchtigkeit < 80%, nicht kondensierend
Schutz IP67 mit allen Kabeln sachgerecht angebracht (oder der mitgelieferte Anschlussstecker
installiert), die Abdeckung mit IP67-Einstufung fachgerecht installiert und der Abschluss der
Micro-SD-Karte eingerastet.
Schockbelastbarkeit | IEC 60068-2-27: 18 Schocks (3 Schocks in jeder Polaritét in jeder (X-, Y-, Z-) Achse) 80 Gs
(Transport und (800m/s” bei 11ms, halbsinusoid) mit Kabeln oder Kabelsteckern und einem befestigten
Lagerung) Objektiv mit maximal 150 Gramm.
Vibration (Transport | IEC 60068-2-6: Vibrationspriifung in allen drei Hauptachsen 2 Stunden lang @ 10 Gs (10 bis
und Lagerung)? 500 Hz bei 100m/s’ /15mm) mit Kabeln oder Kabelsteckern und einem befestigten Objektiv
mit maximal 150 Gramm.

1 Um die Gehdusetemperatur zu bestimmen, nutzen Sie die Arbeitsblatt-Funktion GetTemperature. Diese gibt die
Vision-System-Gehausetemperatur in Grad Celsius zuriick. Weitere Informationen finden Sie in der In-Sight° ViDi-
Hilfe. Zur Bestimmung der Gehdusetemperatur des Vision-Systems kann auch ein Temperaturscanner verwendet
werden. Falls die Gehausetemperatur nicht unter 65 Grad gehalten werden kann, werden weitere KilhimaRnahmen
notwendig sein. Beispiele von solchen MaRnahmen sind: zusétzlicher Kiihlkorper und/oder Luftbewegung.

2 Entnehmen Sie vor dem Transport dieses Produkts oder Maschinen, in die dieses Produkt eingebaut ist, alle
Objektive, die mehr als 150 Gramm wiegen.
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D905 Vision-System Technische Daten

Technische Daten D905 | D905C
Stromverbrauch 24VDC +10%, max. 1.5A.
Hinweis: Bei diesem Gerat konnen wiederholte Stromschwankungen mit hohen
Spannungsspitzen auftreten. Eine Stromquelle von mindestens 5A Dauerstrom wird
bendtigt, um diese Schwankungen zu erzeugen und fiir einen zuverlassigen Betrieb
des Produkts zu sorgen.
Stromausgang 24VDC @ 750mA maximal zum externen Licht.
Gehausetemperatur [ 0°C bis 65°C
1
Lagertemperatur -20°C bis 80°C
Luftfeuchtigkeit < 80%, nicht kondensierend
Schutz IP67 mit allen Kabeln sachgerecht angebracht (oder der mitgelieferte Anschlussstecker
installiert), die Abdeckung mit IP67-Einstufung fachgerecht installiert und der Abschluss der
Micro-SD-Karte eingerastet.
Schockbelastbarkeit | IEC 60068-2-27: 18 Schocks (3 Schocks in jeder Polaritét in jeder (X-, Y-, Z-) Achse) 80 Gs
(Transport und (800m/s” bei 11ms, halbsinusoid) mit Kabeln oder Kabelsteckern und einem befestigten
Lagerung) Objektiv mit maximal 150 Gramm.
Vibration (Transport | IEC 60068-2-6: Vibrationspriifung in allen drei Hauptachsen 2 Stunden lang @ 10 Gs (10 bis
und Lagerung)? 500 Hz bei 100m/s’ /15mm) mit Kabeln oder Kabelsteckern und einem befestigten Objektiv
mit maximal 150 Gramm.

1 Um die Gehdusetemperatur zu bestimmen, nutzen Sie die Arbeitsblatt-Funktion GetTemperature. Diese gibt die
Vision-System-Gehausetemperatur in Grad Celsius zuriick. Weitere Informationen finden Sie in der In-Sight° ViDi-
Hilfe. Zur Bestimmung der Gehdusetemperatur des Vision-Systems kann auch ein Temperaturscanner verwendet
werden. Falls die Gehausetemperatur nicht unter 65 Grad gehalten werden kann, werden weitere KilhimaRnahmen
notwendig sein. Beispiele von solchen MaRnahmen sind: zusétzlicher Kiihlkorper und/oder Luftbewegung.

2 Entnehmen Sie vor dem Transport dieses Produkts oder Maschinen, in die dieses Produkt eingebaut ist, alle
Objektive, die mehr als 150 Gramm wiegen.
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Reinigen des Gehauses

Verwenden Sie zur Reinigung der Au3enseite des Vision-System-Gehauses eine
geringe Menge eines milden Reinigungsmittels oder Isopropylalkohol auf einem
Reinigungstuch. Tragen Sie den Reiniger nicht direkt auf das Vision-System-
Gehause auf.

A Vorsicht: Reinigen Sie Produkte von In-Sight nicht mit scharfen oder
atzenden Losemitteln wie Laugen, Methylethylketon (MEK) oder Benzin.

Reinigen des Bildsensorfensters

Entfernen Sie Staub von der AuRenseite des Bildsensorfensters mit einem
Druckluftgerét. Die Druckluft muss freivon Ol, Feuchtigkeit oder anderen
Verunreinigungen sein, die an dem Glas anhaften und das Bild beeintrachtigen
kénnen. Beriihren Sie das Glasfenster nicht. Wenn noch Ol oder Flecken vorhanden
sind, reinigen Sie das Fenster mit einem Wattebausch und Alkohol (Ethyl-, Methyl-
oder Isopropylalkohol). Tragen Sie niemals Alkohol direkt auf das Fenster auf.

Reinigen der Abdeckung

Entfernen Sie Staub von der Objektivabdeckung mit einem Druckluftgerat. Die
Druckluft muss frei von Ol, Feuchtigkeit oder anderen Verunreinigungen sein, die an
der Objektivabdeckung anhaften kdnnen. Verwenden Sie zur Reinigung des
Kunststofffensters der Objektivabdeckung eine geringe Menge Isopropylalkohol auf
einem Reinigungstuch. Achten Sie darauf, das Kunststofffenster nicht zu zerkratzen.
Tragen Sie niemals Alkohol direkt auf das Kunststofffenster auf.
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Reglamentaciones y conformidad

Nota: Para obtener la informacién mas actualizada sobre la declaracion de
conformidad CE y la conformidad reglamentaria, consulte el sitio web de
asistencia de Cognex: cognex.com/support.

Normas técnicas y de seguridad

Fabricante

Cognex Corporation
One Vision Drive
Natick, MA 01760 EE. UU.

q3

In-Sight D902/D902C: Modelo regulatorio 50118

In-Sight D905/D905C: Modelo regulatorio RO0099

Se trata de un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede
causar interferencias de radio, en cuyo caso puede ser necesario que el usuario tome
medidas inmediatas. Este producto cumple los requisitos esenciales de la directiva de
la UE 2014/30/UE. Tiene a su disposicion declaraciones de su representante local.

RoHS de laUE

En cumplimiento de la directiva aplicable mas reciente.

FCC

FCC, Parte 15, Clase A

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha verificado que cumple los limites
establecidos para los dispositivos digitales de la clase A, conforme al apartado 15 de
los reglamentos de la FCC. Estos limites estan disefiados para ofrecer una proteccion
razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno
comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energia de radiofrecuencia, por lo
que puede provocar interferencias en las radiocomunicaciones si no se instala y utiliza
de acuerdo con el manual de instrucciones. La utilizacion de este dispositivo en zonas
residenciales probablemente producira interferencias, que el usuario sera responsable
de eliminar por cuenta propia.

Corea

In-Sight D902/D902C: Modelo regulatorio 50118: R-R-CGX-50118

In-Sight D905/D905C: Modelo regulatorio R00099: R-R-CGX-R00099

Este dispositivo dispone de certificacion solo para uso de oficinay, si se usa en casa,
pueden producirse problemas de interferencia de frecuencias.

TOV

In-Sight D902/D902C: Modelo regulatorio 50118
In-Sight D905/D905C: Modelo regulatorio RO0099

NRTL: TUV SUD AM SCC/NRTL Esquema OSHA para UL/CAN 61010-1.

Informe CB disponible a peticion. TUV SUD AM, IEC/EN 61010-1.



http://www.cognex.com/Support

RoHS de China
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Para usuarios de la Comunidad Europea

Cognex cumple la directiva 2012/19/EC DEL PARLAMENTO EUROPEQY DEL
CONSEJO sobre la gestion de residuos de aparatos eléctricos y electronicos
(WEEE) del 4 de julio de 2012.

Este producto ha precisado la extraccion y el uso de recursos naturales para su
produccién. Puede contener sustancias nocivas que podrian tener un efecto
adverso sobre la salud y el medio ambiente en caso de no desecharse
correctamente.

Con elfin de evitar la propagacion de dichas sustancias en nuestro entorno y reducir
la presion sobre los recursos naturales, le alentamos a utilizar los sistemas de
recogida apropiados para la eliminacién del producto. Estos sistemas reutilizaran o
reciclaran la mayoria de los materiales del producto desechado de modo apropiado.

Eluso del simbolo de un contenedor con ruedas tachado indica que este
producto no puede desecharse junto con los residuos domésticos normales y que
deben utilizarse diferentes sistemas de recogida apropiados.

Siprecisa mas informacion sobre los sistemas de recogida, reutilizacion y reciclaje,
pongase en contacto con la administracion de residuos local o regional.

También puede ponerse en contacto con su distribuidor para solicitar mas
informacién acerca delimpacto medioambiental de este producto.



Precauciones

Alahora de instalar el producto Cognex, tome estas precauciones para reducir el
riesgo de lesiones y dafios materiales en el equipo:

El sistema de vision requiere una fuente de alimentacién reconocida por UL
o NRTL con una salida de 24 V CC que cumpla los siguientes requisitos
nominales:

« Corriente continua de 5A como minimo.

« Salida nominal de voltaje extrabajo de seguridad (SELV) o de
Clase 2 del cédigo eléctrico nacional (NEC).

La aplicacion de cualquier otra tension supone un riesgo de incendio o de
descarga eléctrica y puede dafiar los componentes. Deberan cumplirse las
normasy los reglamentos sobre cableado, tanto locales como nacionales.

Este producto esta disefiado para su uso industrial en el sector de la
fabricacion automatizada o aplicaciones similares.

La seguridad de cualquier sistema que incorpore este producto queda bajo
la responsabilidad de la persona encargada de ensamblar el sistema.

No instale los productos Cognex en zonas expuestas a peligros
ambientales, como calor excesivo, polvo, humedad, impacto, vibracién,
sustancias corrosivas, sustancias inflamables o electricidad estatica.

Aleje los cables y conductores del cableado de alta corriente y de las fuentes
de alimentacion de alta tensién para reducir el riesgo de dafios o
funcionamientos incorrectos provocados por las causas siguientes:
sobretension, ruido de linea, descargas electrostaticas (ESD), picos de
corriente u otrasirregularidades del suministro eléctrico.



No exponga el sensor de imagenes a la luzlaser. Los sensores de
imagenes pueden resultar dafiados por este tipo de luz, ya sea directa o
reflejada. Sisu aplicacién requiere una luzlaser que pudiera incidir sobre el
sensor de imagenes, utilice un filtro de lente en la longitud de onda del laser
correspondiente. Sidesea alguna sugerencia, péngase en contacto con su
integrador local o ingeniero de aplicaciones.

Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. No efectie
modificaciones eléctricas ni mecanicas en los componentes del producto.
Cualquier modificacién no autorizada puede anular la garantia.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente
autorizados por la parte responsable del cumplimiento de las normasy
leyes vigentes podrian anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.
Deje bucles y holguras en todas las conexiones de cable.

Asegurese de que el radio de un tramo de cable curvado empieza al menos
a seis pulgadas del conector. Siel radio de un tramo de cable curvado o un
bucle de holgura es inferior a 10 veces el diametro del cable, puede
producirse un desgaste prematuro o dafio del cable, o bien un deterioro de
su blindaje.

Este dispositivo debe utilizarse siguiendo las instrucciones de este manual.

Todas las especificaciones son solo a titulo de referencia y pueden cambiar
sin previo aviso.



Leyenda

1 =Lente y cubierta

2 = Montaje

3 = Cable de luz externa (opcional)
4 = Cable Ethernet

5 3 4 5 = Cable de conexion
o L)

—IN 2 / HSOUT 2 (amarillo)
—NO UTILIZADO (blanco/amarillo)
— NO UTILIZADO (marrén)

[—IN 3/HSOUT 3 (blanco/marrén)
—IN 1 (violeta)

— COMMON IN (blanco/violeta)
—+24 V CC (rojo)

— GND (negro)

— COMMON OUT (verde)

— TRIGGER (naranja)

[—HSOUT 0 (azul)
—HSOUT 1 (gris)
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Instalacion

Consulte esta seccién para informarse sobre como conectar el sistema de visiéon a
sus componentes estandar y accesorios. Para ver una lista de opcionesy
accesorios, péngase en contacto con su representante de ventas de Cognex.

Los procedimientos de instalacion y las especificaciones se explican detalladamente
en la Guia de referencia de InSight ® serie D900 Sistema de vision, que se instala
automaticamente con el software In-Sight Vision Suite.

@ Nota: Los cables se venden por separado.

Precaucion: Todos los conectores de cables llevan muescas de
posicionamiento para asegurar su correcta colocacion en los conectores del
sistema de vision. No fuerce ninguna conexion, ya que podria dafarla.




Instalacion de la lente de monturaC vy la
cubierta (COV-7000-CMNT o
COV-7000-CMNT-EX)

Siga los pasos siguientes para instalar una lente de montura C y la cubierta en el
sistema de vision. Las cubiertas de montura C son accesorios opcionales necesarios
para cumplir con la norma de proteccion IP67.

Nota:
« Alusar unalente de montura C, se aplican las siguientes
restricciones:

« Lalongitud maxima de larosca esde 5,25 mm.

« Lasroscasyelcuerpo de lalente de montura C no pueden
sobresalir mas de 6,5 mm de la longitud del sistema de vision
atornillado, a menos que el diametro de la lente trasera sea
inferior a 14,75 mm. Silas roscasy el cuerpo de la lente de
montura C sobresaliesen mas de 6,5 mm, se puede colocar

® un espaciador entre la lente y el sistema de vision. No
obstante, el espaciador disminuye la distancia de trabajo.

« Siutiliza la cubierta COV-7000-CMNT, la longitud maxima de la lente
esde 41 mm, el diametro maximo del cuerpo de lalente es de
36,5 mm y el diametro maximo, incluidos los tornillos de cierre, es de
47 mm.

« Siutiliza la cubierta COV-7000-CMNT-EX, la longitud maxima de la
lente es de 62mm, el diametro maximo del cuerpo de la lente es de
36,5 mm y el diametro maximo, incluidos los tornillos de cierre, es de
46,5mm.




1. Quite la caratula de goma que cubre la ventana del sensor de imagenes sila
hay.

2. Elimine la pelicula protectora que cubre la apertura roscada de la lente, si
existe.

3. Coloque eladaptador en la caratula del sistema de vision. Introduzca los
cuatro tornillos del adaptador y apriételos. El par de apriete maximo es de
0,90 Nm (8 libras pulgadas).

4. Enrosque lalente en el sistema de vision.

5. Fijelacubierta al sistema de vision. Gire la cubierta hacia la derecha unos
siete grados para bloquearla.

Instalacion de la lente de monturaC vy la
cubierta (COV-7000-CMNT-LG)

Siga los pasos siguientes para instalar unalente de montura C y la cubierta en el
sistema de vision. La cubierta de montura C es un accesorio opcional necesarios
para cumplir con la norma de proteccién IP67.
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Nota:
« Alusar unalente de montura C, se aplican las siguientes
restricciones:

« Lalongitud méxima de larosca esde 5,25 mm.

« Lasroscasyelcuerpo de lalente de montura C no pueden
sobresalir mas de 6,5 mm de la longitud del sistema de vision
atornillado, a menos que el diametro de la lente trasera sea
inferior a 14,75 mm. Silas roscas y el cuerpo de la lente de
montura C sobresaliesen mas de 6,5 mm, se puede colocar
un espaciador entre la lente y el sistema de vision. No
obstante, el espaciador disminuye la distancia de trabajo.

« Siutiliza la cubierta COV-7000-CMNT-LG, la longitud maxima de la
lente es de 77 mm, el diametro del cuerpo de la lente maxima es de
55 mm y el diametro maximo, incluidos los tornillos de cierre, es de
55 mm.

1. Quite la caratula de goma que cubre la ventana del sensor de imagenes sila
hay.

2. Elimine la pelicula protectora que cubre la apertura roscada de la lente, si
existe.

3. Coloque eladaptador en la caratula del sistema de vision. Introduzca los
cuatro tornillos del adaptador y apriételos. El par de apriete maximo es de
0,90 Nm (8 libras pulgadas).

4. Enrosque lalente en el sistema de vision.

1"



(Opcional) En el caso de lentes mas largas, puede emplearse el accesorio
extensor de la cubierta de montura C (COV-7000-CMNT-LGX) para
afadir 30 mm de longitud a la cubierta de montura C. Si se utiliza el
extensor de cubierta, acoplelo al sistema de visiéon y, para bloquearlo, gire el
extensor en sentido de las agujas del relojunos trece grados.

Fije la cubierta al sistema de vision. Gire la cubierta hacia la derecha unos
trece grados para bloquearla.
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Montaje del Sistema de visién

El sistema de vision dispone de orificios de montaje para acoplarlo a una superficie
de montaje.

®

Nota:
« Enlacarcasatrasera, la profundidad de insercién maxima de los
tornillos M4 no debe exceder los 8 mm. Esta medida no incluye el
grosor del material de montaje utilizado.

« Enlacarcasadelantera, la profundidad de insercion maxima de los
tornillos M4 mas cercanos a la lente no deben exceder los 3 mm, y los
tornillos M4 mas cercanos a los conectores no deben exceder los 4,5
mm. Esta medida no incluye el grosor del material de montaje
utilizado.

Precaucion: Se debe conectar a tierra el sistema de vision, ya sea acoplando
el sistema de vision a un elemento conectado a tierra eléctricamente o
conectando un cable desde el elemento de montaje del sistema de visién
hasta la masa del chasis o a tierra. Si se utiliza un cable de tierra, debe
conectarse a uno de los cuatro puntos de montaje de la placa trasera del
sistema de vision, y no a los puntos de montaje en el frontal del sistema de
vision.

1. Alinee los orificios de la superficie de montaje con los orificios de montaje del
sistema de vision.

2. Introduzca los tornillos M4 en los orificios de montaje y apriételos con una

llave hexagonal de 2,5 mm. El par de apriete maximo es de 0,90 Nm (8
libras pulgadas).
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Conexion del cable de luz externa

El conector LIGHT del sistema de visién permite conectar el cable de luzexterna a
un dispositivo de iluminacién exterior, lo que proporciona alimentacién eléctricay
controlde la luz estroboscopica. El cable de luz externa se puede conectar a un
dispositivo de iluminacion continua o estroboscopica.

Nota: Elsistema de vision admite la conexién de un accesorio de iluminacion

® integrado en la caratula del sistema de vision y la conexion de una luz externa
al conector LIGHT del sistema de vision. Sin embargo, no admite el uso de
ambos dispositivos de iluminacién a la vez.

Retire la cubierta protectora del conector LIGHT, si existe.

2. Enchufe el conector M12 del cable de luz externa al conector LIGHT del
sistema de vision.

3. Conecte el otro extremo del cable de luz a un dispositivo de iluminacién
externo (por ejemplo, una luz estroboscépica).
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Conexion del cable de conexion

A\

Precaucion: Parareducir las emisiones, conecte el extremo alejado del
apantallamiento del cable de conexion a la masa del chasis.

®

Nota:

« Hagalas conexiones de cableado o los ajustes en dispositivos de E/S
con el sistema de vision desconectado del suministro eléctrico.

« Puede recortar los cables expuestos o cortar los terminales. También
puede apartar los cables hacia atras con una brida fabricada con un
material no conductor. Mantenga los cables desnudos apartados del
cable +24 V CC.

« Siutiliza un cable de conexién de 15 metros, debe mantenerse el
voltaje total de 24 VV CC en las entradas del cable de conexién cuando
esta funcionando el sistema de vision.

Asegurese de que la fuente de alimentacion de 24 V CC esté desenchufada
y desconectada de todo suministro eléctrico.

Opcionalmente, conecte los cables de E/S a un dispositivo adecuado (por
ejemplo, aun PLC o a un sensor de disparador).

Enchufe los contactos +24 V CC (cable rojo) y GND (cable negro) del cable
de conexién a los terminales correspondientes de la fuente de alimentacién.

A Precaucion: Nunca conecte voltajes distintos de 24 V CC. Respete
siempre la polaridad indicada.

Enchufe el conector M12 del cable de conexién al conector PWR del
sistema de vision.
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5. Restablezca el suministro eléctrico a la fuente de alimentaciéon de 24 VCCy
enciéndala sifuese necesario.

Conexion del cable Ethernet

Precaucion: Elapantallamiento del cable Ethernet debe estar conectado a
tierra en el extremo alejado. Donde sea que se conecte este cable
(normalmente en un conmutador o enrutador) debe existir un conector
A Ethernet de tierra. Se debe utilizar un voltimetro digital para verificar la
conexion a tierra. Si el dispositivo del extremo no esta conectado a tierra, se
debe afadir un cable de tierra que cumpla los codigos eléctricos nacionales.

1. Enchufe el conector M12 del cable Ethernet en el conector ENET del
sistema de vision.

2. Enchufe el conector RJ-45 del cable Ethernet a un conmutador, enrutador
o PC, segun corresponda.
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Especificaciones del Sistema de vision D902

Especificaciones

D902 | D902C

Consumo

24V CC £10 %, 1,5 A méximo.

Nota: Este producto puede sufrir repetidas sobrecargas con altos picos de corriente.
Una fuente de alimentacioén con una salida nominal de corriente continua de 5A como

@ minimo debe alimentar estas sobrecargas y evitar que el producto funcione de
manera inestable.

Potencia

24V CC a 750 mA maximo para la luz externa.

Temperatura de
la carcasa

de 0°C a65°C (de 32°F a 149°F)

Temperatura de
almacenamiento

de -20°C a80°C (de -4°F a 176°F)

Humedad

< 80 % (sin condensacion)

Proteccion

IP67 con todos los cables correctamente conectados (o el enchufe del conector suministrado
instalado), la cubierta IP67 correctamente instalada y la cubierta de la tarjeta Micro SD sujeta
en su sitio.

Impactos (envioy
almacenamiento)

IEC 60068-2-27: 18 impactos (3 impactos en cada polaridad y en cada uno de los ejes (X, Y,
Z)) 80 Gs (800m/s.2 a 11 ms, semisinusoidal) con cables o conectores para cables y una lente
de 150 gramos o mas ligera conectada.

Vibraciones
(envioy
almacenamiento)
2

IEC 60068-2-6: Test de vibraciones en cada uno de los tres ejes principales durante 2 horas a
10 Gs (de 10 a 500 Hz a 100 mis’/ 15 mm) con cables o conectores para cables y una lente
de 150 gramos o mas ligera conectada.

1 Para verificar la temperatura de la carcasa, utilice la funcion de la hoja de célculo GetTemperature, para obtener la
temperatura de la carcasa sistema de visién en grados Celsius. Para obtener mas informacion, consulte el archivo
de Ayuda de In-Sight® ViDi. También se puede utilizar un escaner término para determinar la temperatura de la
carcasa del sistema de vision. Si no se consigue mantener la temperatura de la carcasa por debajo de 65°C,
deberan adoptarse medidas de refrigeracion adicionales. Algunas de esas medidas pueden ser: receptores de calor
adicionales y/o movimiento del aire.

2 Antes de enviar este producto o cualquier maquinaria que contenga, quite las lentes que pesen mas de 150 gramos.
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Especificaciones del Sistema de visién D905

Especificaciones

D905 | D905C

Consumo

24V CC £10 %, 1,5 A méximo.

Nota: Este producto puede sufrir repetidas sobrecargas con altos picos de corriente.
Una fuente de alimentacioén con una salida nominal de corriente continua de 5A como

@ minimo debe alimentar estas sobrecargas y evitar que el producto funcione de
manera inestable.

Potencia

24V CC a 750 mA maximo para la luz externa.

Temperatura de
la carcasa

de 0°C a65°C (de 32°F a 149°F)

Temperatura de
almacenamiento

de -20°C a80°C (de -4°F a 176°F)

Humedad

< 80 % (sin condensacion)

Proteccion

IP67 con todos los cables correctamente conectados (o el enchufe del conector suministrado
instalado), la cubierta IP67 correctamente instalada y la cubierta de la tarjeta Micro SD sujeta
en su sitio.

Impactos (envioy
almacenamiento)

IEC 60068-2-27: 18 impactos (3 impactos en cada polaridad y en cada uno de los ejes (X, Y,
Z)) 80 Gs (800m/s.2 a 11 ms, semisinusoidal) con cables o conectores para cables y una lente
de 150 gramos o mas ligera conectada.

Vibraciones
(envioy
almacenamiento)
2

IEC 60068-2-6: Test de vibraciones en cada uno de los tres ejes principales durante 2 horas a
10 Gs (de 10 a 500 Hz a 100 mis’/ 15 mm) con cables o conectores para cables y una lente
de 150 gramos o mas ligera conectada.

1 Para verificar la temperatura de la carcasa, utilice la funcion de la hoja de célculo GetTemperature, para obtener la
temperatura de la carcasa sistema de visién en grados Celsius. Para obtener mas informacion, consulte el archivo
de Ayuda de In-Sight® ViDi. También se puede utilizar un escaner término para determinar la temperatura de la
carcasa del sistema de vision. Si no se consigue mantener la temperatura de la carcasa por debajo de 65°C,
deberan adoptarse medidas de refrigeracion adicionales. Algunas de esas medidas pueden ser: receptores de calor
adicionales y/o movimiento del aire.

2 Antes de enviar este producto o cualquier maquinaria que contenga, quite las lentes que pesen mas de 150 gramos.
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Limpieza de la carcasa

Para limpiar el exterior de la carcasa del sistema de visidn, vierta una pequefia
cantidad de detergente suave o alcohol isopropilico en un pafio de limpieza. No
vierta el detergente directamente sobre la carcasa del sistema de vision.

A Precaucion: No intente limpiar ningun producto In-Sight con disolventes
agresivos o corrosivos, como lejia, metiletilcetona (MEK) o gasolina.

Limpieza de la ventana del sensor de
imagenes

Para eliminar el polvo del exterior de la ventana del sensor de imagenes, utilice una
pistola de aire a presion. El aire debe estar libre de aceites, humedad u otras
impurezas que pudieran adherirse al cristal y, posiblemente, degradar la imagen.
No toque la ventana de cristal. Si sigue habiendo restos de aceite o impurezas, utilice

un bastoncillo de algodén y alcohol (etilico, metilico o isopropilico) para limpiar la
ventana. No vierta el alcohol sobre la ventana.

Limpieza de la cubierta

Para limpiar el polvo de la cubierta de la lente, utilice una pistola de aire a presion. El
aire debe estar libre de aceites, humedad y otrasimpurezas capaces de adherirse a
la cubierta de la lente. Para limpiar la ventana de plastico de la cubierta de la lente,
vierta una pequefia cantidad de alcohol isopropilico en un pafio de limpieza. No
arafie la ventana de plastico. No vierta el alcohol sobre la ventana de plastico.
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